TECHNICKA SPRAVA
D.3 ZDRAVOTECHNIKA

1.0 Identifika¢né udaje stavby a investora

Nézov stavby : Vodozadrzné opatrenia v meste Hurbanovo

Miesto : p-¢. KN/C 101, k.a. Hurbanovo, Komarnanska 262/104, Hurbanovo
Okres : Komarno

vucC - Nitriansky

Investor : Mesto Hurbanovo, Komarnanska 91, 947 01 Hurbanovo

Stupent : Projekt pre stavebné povolenie

Datum : 11/2019

Zodp. Projektant : Ing. Ladislav Javorek

Vypracoval : Ing. Ladislav Javorek

2.0 VSeobecne - zdravotechnika

Projekt zdravotechniky rie$i navrh privodu vody do Sachty na strechu arozvod
kvapkovej zavlahy na zelenej streche polikliniky v Hurbanove. Miesta napojenia budu vo vnutri
budovy na prislusny priemer existujuceho potrubia (vnutorny priemer DN25) s moznost'ou
vypustenia celého systému v zimnom obdobi.

3.0 Vodovod

Armatarna $achta — je navrhnutd plastova Stvorcova. Cely rozvod sa instaluje v
spodnej Casti Sachty na podstavec. Budi v nej umiestnené ru¢ny gulovy ventil, uzatvaraci
elektromagneticky ventil. Bude do nej privedené privodné potrubie D32 HDPE z budovy.

Privodné, rozvodné a prepojovacie potrubie — st navrhnuté z HDPE D 32x3 — (DN
25). Privodné potrubie bude sluzit’ na privod zavlazovacej vody z pripojovacieho bodu budovy
do rozvodného potrubia, ktoré bude sluzit na rozvod vody do jednotlivych vetiev
kvapkovacieho potrubia. Prepojovacie potrubie bude slazit na prepojenie koncov
kvapkovacieho potrubia, ¢im bude vytvoreny okruh.

Za pripojovacim bodom v budove bude umiestneny gulovy ventil DN25 ako hlavny
uzaver, spatna klapka DN25, filter pevnych ¢astic min. 125 mikronov a odvodnovaci ventil
DN15.

Kvapkovacie potrubie - odolné dvojvrstvové kvapkovacie potrubie s kompenzaciou
tlaku a novou modernou koncepciou vstavanych kvapkovacov 0 vonkajSom priemere 16mm,
hrubke steny 1.2mm a rozostupe vstavanych kvapkovacov 330mm. Bude sluzit' na privod
zavlahovej vody do absorbéra vody v pripade jej nedostatku z prirodzeného zdroja (dazd).

Kapkovaée su vybavené samopreplachovacim rezimom na zaciatku a na konci
zavlahového cyklu. Su osadené odolnou silikonovou plavajicou membranou, ktora zaist'uje
preplach kapkovacov aj v priebehu zavlazovacieho cyklu.

Specifikdcia kvapkovada

Tlak: 0,59 az 4,14 baru

Prietok kapkovacom: 2,3 I/h

Teplota: voda: max. 38°C
okolie: max. 52°C

Pozadovana filtracia: 125 mikronov

V Tekovskych Nemciach, diia 28. 11. 2019 Vypracoval: Ing. Ladislav Javorek




