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OBSAH A ROZSAH PROJEKTU

Projekt stavby ma tieto Casti:

A. Sprievodna sprava
B. SUhrnnd technicka sprava
C. Situacia

C.1 Celkovd situdcia

D. Dokumentdcia rodinného domu
D.1. Architektura
D.2. Statika
D.3. Zdravotechnika
D.4. Elektroinstalacie (bleskozvod)
D.5. Poziarna bezpelnost stavby

E. Rozpocet, vykaz vymer
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SPRACOVATELSKY KOLEKTiV

Architektira, urbanizmus - Ing. arch. Vlasta llievova
Ing. Tomd&s Banko

Ing. Igor Z&horsky
Statika - Ing. Ludovit Betko

Zdravotno-technicka instaldcia Ladislav Javorek

Elektroinstalacia - Ing. J&n Bozek

Poziarna bezpecnost - Pavol Husarcik
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1. Identifikaéné Udaje stavby a investora

Ndazov stavby - Vodozddriné opatrenia v meste Hurbanovo
SO.01 Budova polikliniky
Miesto stavby - p.C. KN/C 101, Hurbanovo

Komdarnanskd 262/104, Hurbanovo

Okres - Komarno
Charakter stavby - Novostavba
Investor - Mesto Hrubanovo

Komdarnanska 91, 947 01 Hurbanovo
Vedci projektant - Ing. arch. Vlasta llievovd

Skubinska cesta 11, 974 09 Banskd Bystrica

Projektoval - Ing. Tomds Banko
Internatna 20, 974 04 Banskd Bystrica
- Ing. Igor Z&horsky

Maijersky rad 65, 963 01 Krupina

Dodavatel stavby - Doposial neuréeny
Stupen PD - Jednostupriovd projektovd dokumentdcia
Datum - 11.2019
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2. Zakladné Udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

Rieseny stavebny objekt polikliniky sa nachddza na parcele &. 101 v infravildne
mesta Hurbanovo na ulici Komdarmanskd 262/104. Uvazovany objekt priamo nesusedi so
Ziadnou stavbou v rieSenom Uzemi. Navrhované urbanistické rieSenie plne vychddza zo
sucCasnych danosti a moznosti Uzemia.

ZAkladnym urbanistickym principom a pri ndvrhu  objektu  vychddzajic
z poZiadaviek stavebnika bolo — na vizudine mdlo exponovanom mieste (streSnd
konstrukcia) navrhnUt vodozddriné opatrenia, s cielom opravy znacne poskodeneg]
streSnej konstrukcie a zlepSenia vnutornej mikroklimy objektu. Pristup a zasobovanie objektu
je priamo z verejnej komunikdcie

Realizdciou vodozddrinych opatreni dbjde ku komplexnej sandcii streSnej
konstrukcie. Pévodnd streSnd konstrukcia objektu je v dezoldtnom stave a vyzaduje si
navrhované opatrenia.

Dopravné riesenie, vratane statickej dopravy vychddza zo sUCasného stavu.
Navrhovany objekt nebude mat vplyv na frasovanie a dimenzie miestnych resp.
obsluznych komunikdcii, neddjde k zmendm v dopravnom systéme tejto Casti. Dopravne
je Uzemie vystavby napojené priamo z verejnej komunikdcie. Verejnd komunikdcia
prebieha zdpadnou stranou.

Pri navrhu vodozdadrznych opatreni stresnej konstrukcie sa vychddzalo z poZziadaviek a
predstdv stavebnika, ako aj z danosti a podmienok stavebného pozemku, pricom bolo
nutné prispdsobit rieSenie danej lokalite.

Architektonické riesenie vychddza z hmotového riesenia stavebného objekiu a
vhodného vyufitia streSnej konstrukcie. Pédorysne je objekt v tvare pismena "U", &im vznik&
uprostred malé afrium. Samotny objekt je dvojpodiazny. P&vodnd stresnd konstrukcia je
vo vAc&Sine plochd so sklonom 5° spdadovand smerom od stredu ku kraju bez atiky.
Stredova Cast stresnej konstrukcie je Sikma - sedlova so sklonom 24°. Nakolko stredovd Cast
streSnej konstrukcie je v znacnom sklone a pred neddvnom presla komplexnou opravou,
nebude sucastou navrhovanych opatreni.

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Hlavnym podkladom pre vypracovanie dokumentdcie bola pdvodnd
projektovd dokumentdcia.

Podkladmi pre spracovanie projektu boli:

. Pévodna projektova dokumentacia

. Pracovné konzultacie s investorom
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4. Clenenie stavby na stavebné objekty
Objektova skladba:
- SO - 01 Budova polikliniky
5. Vecné a c¢asové vazby

Stavenisko rieSeného objektu je napojené na existujicu miestnu komunikdciu
zo zApadnej strany. Z tejto komunikdcie bude mozny qj vjazd na stavenisko. Na
parcele je dostatok miesta na zriadenie staveniska. Na skladovanie stavebného
materidlu a odpadového materidlu sa vyuziju volné plochy na pozemku.

6. Prehl'ad vzivatelov a prevadzkovatelov

UZivatelom objektu bude ako do teraz mesto Hurbanovo.

7. Predpokladané terminy zacatia a ukonéenia stavby

- Projekt pre stavebné povolenie 11.2019
- Stavebné konanie 11.2019
- Vydanie stavebného povolenia 01.2020
- ZacCatie stavebnych prac 06.2020
- Ukoncenie stavby 09.2020
- Lehota vystavby 3 mesiace

8. Skisobnd prevadzka a doba jej trvania vo vztfahu k dokonéeniu, kolauddcii a
vZivaniv stavby

Ku kolauddcii nie je potrebnd skisobnd prevddzka.

9. Udaje o pripadnom postupnom uvdadzani Easti stavby do uzivania

Stavba bude odovzdand do uzivania ako celok.
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