RIADENIE RIZIKA PODLA STN EN 62305-2:2013-05
Investor: Mesto Hurbanovo, Komarfianska 91, 947 01 Hurbanovo
Nazov projektu: SO.01 Budova polikliniky
Spracoval: PRO-ING
Datum spracovania: 27.11.2019
Analyzovana stavba pre vypocet rizika - obc€ianska budova:
Zberna plocha bola vypogitana z rozmerov stavby:

dizka L= 36m

Sirka W= 36m A 5 = 5705.44 m2 (pre zasahy do stavby)

vySka H=7m A " = 857 398.16 m2 (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS lli

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL 1lI-IV

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km2 za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo niz§imi.

Pocet nebezpetnych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi do stavby ND = 0.00973

Poc&et nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby NM =

2.92373

V okoli stavby sa nenachadzaja ziadne susedné stavby zvySujulce rizika Skod.

InZinierske siete:
NN pripojka
Sekcia 1
Typ vonkajsieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 400 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 50 m
Spojenie na vstupe: nie je definované

Zberna plocha pre pripojenu siet’ (Sekcia 1) siete

A . = 2000 m2 (zasahy zasahujuce siet))

AI = 200 000 m2 (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel in$talacie vedenia: v zemi

Cinitel prostredia pre vedenie: mestské



Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

Podet nebezpednych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi do susednej stavby NDJ =0
Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti stavby NL = 0.000341
Pocet nebezpecnych udalosti spdsobenych udermi v blizkosti inZinierskej siete N = 0.0341

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1

Impulzné vydrzné napéatie chraneného systému UW =1.5kV

Pouzité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych slugiek (plocha slugky do 50 m2)
Pouzit4 koordinovana ochrana kategérie LPL Il
Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a Uroviiou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym
normam.
Pouzita koordinovana ochrana:
Hlavny rozvadzac (1x)
SJBC-25E-3-MZS
Zbny
Zbéna 1
Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.
V z6ne su umiestnené zariadenia:
Zariadenie 1
Vnuatorné systémy
- Mrezova sustava pospajania nie je pouzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu pddy alebo podlahy: mramor, keramika
Riziko poziaru: poziar - obvyklé
Opatrenia na zniZenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie, hydranty,
protipoziarne priehradky, chranené unikové cesty
Priemerna Uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouZité.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam neboli pouZité.
Strata ludského Zivota (L1)



- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) LT =0.01
- Hmotna 8koda (D2) LF =0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) LO =0
Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna Skoda (D2) LF =01
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) L =0.01
Strata kultirneho dedi€stva (L3)
- Hmotna 8koda (D2) LF =0.1
Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) LT =0.01
- Hmotna Skoda (D2) LF =0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) LO =0.0001
Pravdepodobnost vzniku Skody
P P P P P P P P
A B C M U % w z
0.1 0 0.05 0.022 0.05 0.05 0.05 0.03
Nasledné straty
L L L L L L L L
A B C M u v w z
1.0E-5 2.5E-3 0 0 1.0E-5 2.5E-3 0 0
- 5.0E-4 1.0E-2 1.0E-2 --- 5.0E-4 1.0E-2 1.0E-2
50E-4 - 50E-4 -
1.0E-5 5.0E-4 1.0E-4 1.0E-4 1.0E-5 5.0E-4 1.0E-4 1.0E-4
5
Zlozky rizika (hodnoty 10 )
R R R R R R R R Celk. riziko
A B C M U Y w z
R1 | 0.001 02432 0 0 0 0.0043 O 0 | 0.2484
R2 | 0.0486 0.4864 64.972 --- 0.0009 0.017 1.023 | 66.5477
R3 | 0.0486  --- 0.0009 - | 0.0495
R | 0.001 0.0486 0.0049 0.6497 0 0.0009 0.0002 0.0102 | 0.7155




Zlozky rizika (hodnoty 10 ")

R R R R R R R R Celk. riziko  Prip. h.
A B C M \' V4

R1 | 0.001  0.2432 0 0 0 0.0043 0 0 0.2484 | 1
R2 | 0.0486 0.4864 64.972 - 0.0009 0.017 1.023 66.5477 | 100
R3 | 0.0486 -- 0.0009 --- 0.0495 | 100
R4 | 0.001 0.0486 0.0049 0.6497 O 0.0009 0.0002 0.0102 0.7155 | 100
RD | 0.001 0.2432 O 0.2442
RI | 0 0 0.0043 0 0 0.0043
R | 0.001 0 0.001

S
RF | 0.2432 - 0.0043 - 0.2475
R | 0 0 0 0 0

o

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoCne chranena proti prepatiu

spbsobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SJBC-25E-3-MZ

POZNAMKY:



