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Vodozadrzné opatrenia v meste Hurbanovo

1. Uvod:

Stavba je z hladiska protipoziarnej bezpecnosti navrhnuta a realizovana tak, aby v pripade vzniku poziaru:

a) zostala na ur€eny Cas zachovana jej nosnost a stabilita,

b) bola umoznend bezpecnd evakuacia osdb z horiacej alebo poZiarom ohrozenej stavby na volné
priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

c) sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi Gsekmi vnutri stavby alebo na inu stavbu,

d) bol umoZneny U¢inny a bezpeCny zasah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poZiaru a vykonavani
zachrannych prac.

2. Technické rieSenie protipoziarnej bezpecnosti:

Protipoziarna bezpeénost stavby je rieSena vzmysle Zakona NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov, resp. Vyhlasky MV SR ¢&. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov a Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecnost' pri vystavbe a pri uZivani stavieb (dalej len vyhlaska &. 94/2004) a STN 92 0201-1 az 4, PoZiarna
bezpecnost' stavieb, Spolocné ustanovenia (dalej len STN 92 0201-1 az 4), v &astiach v ktorych sa zhoduje
s vyhlaskou ¢. 94/2004, a podla dalSich stvisiacich noriem.

V zmysle §1 ods. 2 vyhladky ¢. 94/2004, zmenou stavby alebo uZivania priestoru stavby sa nesmie zniZit
protipoZiarna bezpeénost celej stavby, bezpe€nost osdb alebo stazit zasah hasiskej jednotky. Vyhlaska ¢. 94/2004
sa odvolava na STN 92 0201 - Poziarna bezpecnost stavieb. V ivodnom ustanoveni STN 92 0201 ako sUvisiaca
norma je uvedena STN 73 0834, ktora plati pre projektovanie zmien stavieb.

Technicka sprava protipoziarnej bezpecnosti stavby bola vypracovana podla STN 73 0834 "Poziarna
bezpecnost' stavieb. Zmeny stavieb a noriem dielCich, ktoré tito normu dopliuji alebo upresfiujd. Su to hlavne tieto
normy :

STN 920241  Obsadenie stavieb osobami

STN 730821  Poziarna odolnost stavebnych konstrukcii

STN 730823  Stuperi horfavosti stavebnych hmét

STN 730824  Vyhrevnost horlavych latok

3. Popis stavby:

Vypracovanym projektom prezentovany navrh na realiziciu vodozadrznych opatreni bude realizovany na
aktivne vyuzivanom stavebnom objekte polikliniky. Je navrhnuty v rozsahu komplexnej sanécie streSnej konstrukcie
objektu, s nutnostou realizacie asanacie pdvodného streSného plasta, pristavku expanznej nadoby, klampiarskych
konstrukcii a pod. Realizaciou neddjde k likvidacii vzrastlej vegetacie, prekladky inZinierskych sieti, ¢i zmien v
dopravnej infrastruktare.

RieSeny stavebny objekt je plne funkény a je v pinej prevadzke, s funkénymi pripojkami a vlastnym
dopravnym napojenim. Stavebny objekt vykazuje mierne statické poruchy, pravdepodobne z dévodu presakovania
resp. podmyvania zakladovej konstrukcie dazdovou vodou. Pred realizaciou navrhovanych opatreni je potrebné aby
tieto poruchy boli odstranené.

V bezprostrednej blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby sa nenachadza Ziadna budova, v dostatoéne;
vzdialenosti od neho sa nachadza pévodna zastavba.
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RieSeny stavebny objekt polikliniky sa nachddza na parcele ¢. 101 v intravildne mesta Hurbanovo na ulici
Komaérfanska 262/104. Uvazovany objekt priamo nesusedi so ziadnou stavbou v rieSenom Uzemi. Navrhované
urbanistické rieSenie plne vychadza zo si¢asnych danosti a moznosti tzemia.

Zakladnym urbanistickym principom a pri navrhu objektu vychadzajic z poZiadaviek stavebnika bolo - na
vizuélne méalo exponovanom mieste (streSna konstrukcia) navrhnat vodozadrzné opatrenia, s ciefom opravy znacne
poskodenej strednej konstrukcie a zlepSenia vnutornej mikroklimy objektu. Pristup a zasobovanie objektu je priamo z
verejnej komunikéacie

Realizaciou vodozadrZnych opatreni dojde ku komplexnej sanacii streSnej konstrukcie. Pévodna streSna
konstrukcia objektu je v dezolatnom stave a vyZaduje si navrhované opatrenia.

Pbvodny stav:

Povodny stav streSnej konStrukcie je v znaCne v dezolatnom stave. PoSkodenie streSného plasta je po
vizualnej obhliadke zna¢né a rozsiahle. Z tohto dovodu si vyzaduje nutné komplexné opravy.

StreSna konstrukciu mézeme rozdelit do troch zén ato vychodné kridlo a zapadné kridlo, ktoré st vo
vySkovej Urovni 7,0m od £0,000, a strednd Cast, ktora je vo vySkovej trovni 3,6m od +0,000. NerieSena Cast strednej
konstrukcie spaja vychodné a zépadné kridlo. Tato Cast strechy presla v minulosti opravou a je znaénom sklone, ¢o
vyluCuje pouzitie systému navrhovanych opatreni.

Buracie prace:
Buracie prace budu prebiehat iba v rdmci streSnej konstrukcie a budd pozostavat z:
o Buranie pdvodnej streSnej krytiny vratane podkladnych vrstiev aZz na uroveri podkladného beténu
(stropnych panelov)
Demontaz pdvodnej konstrukcie krovu
Demontaz povodnych klampiarskych konstrukcii (okapovy plech, oplechovania, dazdové zlaby)
Demontaz povodnych dazdovych zvodov
Vyburanie pévodného objektu (nefunkéna expanzna nadoba)
Demontaz nepotrebnych antén, satelitov a pod...

Navrhovany stav:

Navrhované Upravy budu pozostavat z:
Vyhotovenie okapového nosa po celom obvode strednej konstrukcie
Vyhotovenie nového oplechovania kominovych telies a strednych vylezov
Prevedenie novej konstrukcie streSného plasta
Zateplenie streSnej rimsy, polystyrén typu EPS hr. 50 a 100mm, néslednd povrchova uprava
tenkovrstvou silikénovou omietkou
Vyspravenie kominovych telies
Osadenie dierovanych L profilov po celom obvode — kotvit' lepenim!
Zateplenie streSnej konstrukcie,
Novy systém odvedenia dazdovych véd

Realiz&ciou novej strednej konstrukcie dojde ku komplexnému zatepleniu tepelnoizolaénym materidlom a to
polystyrénom EPS 150S v hribke 200mm plus spadovy polystyrén EPS 150S v hribke od 50 do 180 mm na
vyhotovenie potrebného sklonu. Spadovanie strednej konstrukcie bude smerovo zachované av8ak s mendim spadom
nakolko sa jedna o plochl strechu. Nasledne sa vyhotovia potrebné hydroizolatné vrstvy a to hlavne féliova
hydroizolacia, ktora musi spifiat atest proti prerastaniu korienkov. Hydroizolaéna folia sa musi previest vytiahnutim na
v3etky konstrukcie prechadzaju cez strechu smerom hore min. 200 mm nad Urovefi budulcej vegetacie. Nasledne
bude vyhotovena ,zelena strecha“ s ukladanim potrebnych vrstiev.

Povodnu betonovu zalievku (resp. beténové panely) je nutné dokladne odistit od pripadného prachu
a neCistot, aby nedoslo k poSkodeniu poistnej hydroizolacnej vrstvy. Na povodnu betdnovu zalievku (stropné panely)
sa poloZi poistna parotesna hydroizolacia, ktora sa prevedie az na existujlucu Zelezobeténovu rimsu, ktora prebieha
po obvode celej streSnej konstrukcie. Tato rimsa je vo vySkovom rozdiele od stropnych panelov cca 200mm. Tento
priestor bude vyuzity na polozenie izolaéného materidlu na baze polystyrénu typ EPS 150S v hribke 200 mm.
Nasledne sa prevedie realizacia spadového polystyrénu v hribke od 50 mm do 180mm na vytvorenie potrebného
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spadovania strednej konstrukcie. Po vyhotoveni zateplenia sa po okrajoch osadia klampiarske prvky — okapovy nos
acely povrch sa prekryje hydroizolanou féliou. Pouzitad hydroizolatna folia musi spifiat atest proti prerastaniu
koreniov rastlin.

Po vyhotoveni streSného plasta nasleduje samotnad realizacia systému vodozadrzného opatrenia. Na
hydroizolaénu féliu sa poloZi retenéno drenazna vrstva, nasledne sa umiestni Specidlna tkanina (doska)
s vodozadrznou schopnostou s drazkami na umiestnenie kvapkovej zavlahy, ktora je nevyhnutné kedze cely systém
previaze a vznikne tak jeden celok. Specialna tkanina sa vyhotovi v hribke 50mm po takmer celom povrchu a pri
krajoch sa pouZije v hribke 30mm. Na okraj tejto tkaniny sa umiestiuje plastovy resp. pozinkovany L profil, kvéli
zadrzaniu extenzivneho substratu v hribke 25mm. Na extenzivny substrat sa umiestiiuje finalna vrstva vegetacie.

Cely systém je potrebné pritaZit Strkovymi zénami po celom obvode stredného plasta v Sirke min. 700mm
vymyvanym kamenivom. Po obvode streSného plasta je potrebné nalepenie L profilu s dierami na zachytenie Strkovej
z6ny s moznostou pretekania nadbytocnej vody do dazdovych Zlabov.

4. Posudenie podlPa STN 73 0834 — Zmeny stavieb:

V zmysle ¢l. 2.2.1 v STN 73 0834 PoZiarna bezpecnost stavieb, Zmeny stavieb ide o zmenu stavby
skupiny |.

Pri zmenach stavieb skupiny | nedochadza ku zmene uzivania stavby alebo prevadzky (v zmysle ¢l. 2.1.2
v STN 73 0834) a ich predmetom je iba:

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii (konstruk&nych
prvkov);

b) Vymena, zamena alebo nové instalacia systémov, sustav, pripadne prvkov technického alebo
netechnologického zariadenia stavby, ktoré svojou funkciou podmiefiuju prevadzku stavby, a ktoré nie su
suastou technologickej Casti stavby (kotoliia, strojoviia VZT, strojoviia vytahu a pod.);

c) Vymena, zamena alebo nova instalacia technologického zariadenia, ktora sa podfa 2.1.2 v STN 73 0834
nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;

d) Zmena vnutorného ¢lenenia priestoru, ktorou nevzniknu miestnosti vacsie ako 100 m2, priestor vacsi ako
100 m2v8ak mdze vzniknut rozdelenim pdvodne vacSieho priestoru.

Zmeny stavieb skupiny | nevyzaduju d'alSie opatrenia, pokial spifiaji tieto poziadavky:
a) Poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konStrukcii nie je znizena pod p6vodnu hodnotu;
dovoluje sa bez dalSieho preukazovania zniZit poZiarnu odolnost na 45 minut;
- SPLNAME
b) Stupen horfavosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych konStrukciach nie je zvySeny nad
pbvodnu hodnotu ani v nich nie st nanovo pouzité stavebné latky so stupfiom horfavosti C3;
- SPLNAME
c) Sirky a vysky poziarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie s zvadsené o viac ako 100 mm
alebo sa preukaZze, ze odstupova vzdialenost vyhovuje platnym pravnym predpisom;
- SPLNAME
d) Nanovo zriadované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnickych a technologickych zariadeni)
stenami su utesnené podla STN 73 0802;
- SPLNAME
e) Nanovo zriadované prestupy vietkymi stropmi (vratane prestupov vzduchotechnickych a technologickych
zariadeni) sU utesnené v sulade s STN 73 0802, v prevadzkach spojov tieZ v sulade s STN 73 0843, pri
technologickych zariadeniach v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804;
- SPLNAME
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f)  Pokial inak nemenenymi ¢astami objektu (stavby) prechadza nové VZT potrubie, posudzuje sa podlfa
STN 73 0872 a za poZziarno deliacu kon&trukciu sa povazuje kazda celistva konStrukcia stopu; pre navrh
chraneného VZT potrubia a poZiarnych klapiek sa predpoklada ll. stupefi poZiarnej bezpecnosti; vo VZT
potrubi sa vetranie obytnych buniek podfa STN 73 0833 sa v chranenom potrubi nepoZaduji poZiarne
klapky vo vyusteni do 0,04 m2 alebo pokial VZT potrubie je v stlade s STN 74 7110;

- NEVZIKAJU NOVE PRESTUPY

g) Povodné Unikové a zasahové cesty nie st z(Zené ani predizené alebo ich vysledné rozmery vyhovujl

platnym pravnym predpisom;
- SPLNAME

h) Pri zmenach technického zariadenia stavieb podfa 2.2.1 b) je vytvoreny poZiarny usek z priestorov, pri
ktorych to STN 73 0802 a nadvazujice normy taxativne vyZaduju, jeho poZiarne deliace konStrukcie
mdZzu byt bez dalSieho preukazovania navrhnuté v lIl. stupni poziarnej bezpecnosti.

- NEVYTVARAME NOVY POZIARNY USEK

5. Zariadenia pre protipoziarny zasah:

5.1 Prijazdy a pristupy.

Pristupové komunikacie na zasah vedu priamo ku posudzovanej stavbe a ku vchodu do nej, cez ktory sa
predpoklada zasah v sulade s §82 vyhlasky ¢&. 94/2004.

Pristupova komunikacia ma trvale volnd Sirku minimalne 3 m a jej Unosnost na zatazenie jednou napravou
vozidla je najmenej 80 kN. Do trvale volnej Sirky sa pritom nezapo€itava parkovaci pruh.

Nastupné plochy ostavaju pévodné.

5.2 Spojenie a signalizacia.

vy

z ohlasovne poziarov.

6. Zaver:

Na zaklade postdenia a zhodnotenia konStrukcii navrhovanej stavby a moznosti zasahu jednotkou HaZZ,
projektant PO konstatuje, Ze pri dodrzani stanovenych podmienok budi v navrhovanej stavbe dodrzané podmienky
poZiarnej bezpe€nosti v stlade s platnymi normami a predpismi.

Pri zmene stavby alebo pri zmene uzivania priestorov stavby sa nesmie znizit protipoZiarna bezpecnost
celej stavby alebo jej Casti a bezpeénost 0sdb alebo staZit zasah hasi¢skej jednotky.

DodrZanie poziadaviek projektu protipoZiarnej bezpecCnosti stavby na jednotlivé stavebné konstrukcie,
materidly a zariadenia z hladiska plnenia protipoZiarnej bezpenosti musia preukazat jednotlivy dodavatelia,
najneskor ku kolaudacii, platnymi certifikatmi alebo potvrdeniami o zhode.

Pripadné zmeny v dispoziénom, materiadlovom ¢&i funkénom rieSeni stavby, ktoré by vznikli poCas jej
realizacie a uzivania, musia byt posudené z hladiska plnenia podmienok poziarnej bezpecnosti a predlozené na
vyjadrenie OR HaZZ.

RuZomberok, november 2019 Vypracoval : Ing. Marek Jakubjak

Specialista poZiamej ochrany

strana 5/5



