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Vodozddriné opatrenia v meste Hurbanovo TECHNICKA SPRAVA

Charakteristika Uzemia stavby

Zhodnotenie polohy staveniska, Udaje o existujucich podzemnych

inzinierskych objektoch.

Vypracovanym projektom prezentovany ndvrh na realizdciu vodozddrznych
opatreni bude realizovany na aktivhe vyuzivanom stavebnom objekte polikliniky. Je
navrhnuty v rozsahu komplexnej sandcie streSnej konstrukcie objektu, s nutnostou
realizdcie  asandcie pbdvodného streSného  pldsta, pristavku  expanznej
nddoby, klampiarskych konstrukcii a pod. Realizdciou neddjde k likvidacii vzrastlej

vegetdcie, preklddky inZinierskych sieti, &i zmien v dopravnej infrastruktire.

RieSeny stavebny objekt je plne funkény aje v plnej prevddzke, s funk&nymi
pripojkami a viastnym dopravnym napojenim. Stavebny objekt vykazuje mierne
statické poruchy, pravdepodobne zddvodu presakovania resp. podmyvania
zAkladovej konstrukcie dazdovou vodou. Pred realizdciou navrhovanych opatreni je
potrebné aby tieto poruchy boli odstrdnené. Z tohto dévodu odporicame realizovat
potrebné sanacné prdce na objekte.

V bezprostrednej blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby sa nenachddza
Ziadna budova, v dostatocnej vzdialenosti od neho sa nachddza pdvodnd zdstavba.

Uzemnotechnické podmienky pozemku

Ako bolo spomenuté, ndvrh vodozddrznych opatreni sa nachddza na streche
objektu polikliniky. Uzemie navrhovanej vystavby sa nachddza na pozemkoch parc.
C. KN/C 101 k.U. Hurbanovo. Pristup na pozemok je realizovany priamo z verejnej
komunikd&cii.

Vystavbou nebudu dotknuté trasy Ziadnych inzinierskych sieti, nakolko sa na
mieste navrhovanej stavby nenachddzaju. NebudU dotknuté ani ochranné pdsma
inZinierskych sieti prechddzajucich v blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby. Vietky
verejné iprivatne rozvody inzinierskych sieti sU frasované v kontakte srieSenym
Uzemim.

Realizacia stavby bude prebiehat' v plnej miere na pozemku stavebnika a
nebude nutny zdber verejnych, Ciinych pléch. K vydaniu stavebného povolenia bude
nutné ziskaf suhlas vietkych vlastnikov pozemkov, ktorych sa vystavba dotkne.

Pouzité mapové podklady

- katastrdina mapa
- pévodnd projektova dokumentdcia

Prehlad vykonanych prieskumov

Pre lokalitu nebol dodany geologicky prieskum — nebol potrebny
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Opis dotknutych ochrannych pdsiem

Vystavbou nebudl dotknuté trasy Ziadnych inZinierskych sieti, nakolko sa na
mieste navrhovanej stavby nenachddzaju. NebudU dotknuté ani ochranné pdsma
inZinierskych sieti prechddzajucich v blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby. VAZ&sina
verejnych a privatnych inzinierskych sieti sU trasované v komunikdcidch a plochdch
v kontakte s riesenym Uzemim.

Zakladné udaje

Zastavand plocha objektu: 964,59 m2
Celkova plocha streSnej konstrukcie 1 068,81 m2
Plocha stresnej konstrukcie neriesenej Casti: 221,00 m2
Plocha stresnej konstrukcie s navrhovanymi opatreniami : 847,81 m2

Urbanistické, architektonické a stavebno- technické riesenie.

RieSeny stavebny objekt polikliniky sa nachddza na parcele €. 101 vintravildne
mesta Hurbanovo na ulici Komdarfianskd 262/104. Uvazovany objekt priamo nesusedi so
Ziadnou stavbou v rieSenom Uzemi. Navrhované urbanistické rieSenie plne vychddza zo
suCasnych danosti a moznosti Uzemia.

Zd&kladnym urbanistickym  principomm  apri ndvrhu  objektu  vychdadzajic
z poziadaviek stavebnika bolo —na vizudine mdlo exponovanom mieste (streSnd
konstrukcia) navrhnUf vodozddriné opatrenia, s cielom opravy znacne poskodene]
streSnej konstrukcie a zlepsenia vnutornej mikroklimy objektu. Pristup a zdsobovanie
objektu je priamo z verejnej komunikdcie

Redlizdciou vodozddrinych opatreni dbjde ku komplexnej sandcii streSnej
konstrukcie. Pévodnd stresnd konstrukcia objektu je v dezoldtnom stave a vyZzaduje si
navrhované opatrenia.

Dopravné riesenie

Dopravné riesenie, vratane statickej dopravy vychddza zo suCasného stavu.
Navrhovany objekt nebude mat vplyv na tfrasovanie a dimenzie miestnych resp.
obsluznych komunikdcii, neddjde k zmendm v dopravnom systéme tejto Casti. Dopravne
je Uzemie vystavby napojené priamo z verejnej komunikdcie. Verejnd komunikécia
prebieha zdpadnou stranou.

Architektonické a dispozi¢né riesenie

Pri nGvrhu vodozddrznych opatreni streSnej konstrukcie sa vychdadzalo z poziadaviek a
predstav stavebnika, ako aj z danosti a podmienok stavebného pozemku, pricom bolo
nutné prispdsobit riesenie danej lokalite.
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Architektonické rieSenie vychddza z hmotového rieSenia stavebného objektu a
vhodného vyufzitia streSnej konstrukcie. Pédorysne je objekt v tvare pismena "U", &im vznika
uprostred malé atrium. Samotny objekt je dvojpodiazny. Pévodnd streSnd konstrukcia je
vo VAac&sine plochd so sklonom 5° spddovand smerom od stredu ku kraju bez atiky.
Stredovd Cast stresnej konstrukcie je Sikmda - sedlova so sklonom 24°. Nakolko stredovd Cast
stre3nej konstrukcie je v znacnom sklone a pred neddvnom presla komplexnou opravou,
nebude sucastou navrhovanych opatreni.

Stavebno- technické riesenie
Povodny stav:

Povodny stav streSnej konstrukcie je vznacne v dezoldtnom stave. Poskodenie
streSného pldsta je po vizudinej obhliadke znacné arozsiahle. Z tohto dévodu si vyzaduje
nutné komplexné opravy.

StreSnU konstrukciu mézeme rozdelit do troch zén a to vychodné kridlo a z&padné
kridlo, ktoré sU vo vyskovej Urovni 7,0m od 0,000, a strednd Cast, ktord je vo vyskovej Urovni
3,6m od #0,000. NerieSend Cast stresnej konstrukcie spdja vychodné a zdpadné kridlo. Tato
Cast strechy presla v minulosti opravou a je zna¢nom sklone, o vylu€uje pouizitie systému
navrhovanych opatreni.

Buracie prace:
BUracie prdce budu prebiehat iba v rdmci stresnej konstrukcie a budy pozostavat z:

- Buranie pévodnej stresnej krytiny vrdtane podkladnych wvrstiev az na
uroven podkladného betdnu (stropnych panelov)

- Demontdz pévodnej konstrukcie krovu

- Demontdz pdvodnych klampiarskych konstrukcii  (okapovy plech,
oplechovania, dazdové Ziaby)

- Demontdz pdvodnych dazdovych zvodov

- Vyburanie pévodného objektu ( nefunkénd expanznd nddoba)

- Demontdz nepotrebnych antén, satelitov a pod...

Navrhovany stav:
Navrhované Upravy budu pozostavaf z:

- Vyhotovenie okapového nosa po celom obvode stresnej konstrukcie

- Vyhotovenie nového oplechovania kominovych telies a streSnych vylezov

- Prevedenie novej konstrukcie streSného pldasta

- Zateplenie stre3nej rimsy, polystyrén typu EPS hr. 50 a 100mm, ndslednd
povrchovd Uprava tenkovrstvou silikdnovou omietkou

- Vyspravenie kominovych telies

- Osadenie dierovanych L profilov po celom obvode - kotvit lepenim!

- Lateplenie stresnej konstrukcie,

- Novy systém odvedenia dazdovych véd

Readlizdciou novej streSnej konstrukcie dbjde ku komplexnému zatepleniu
tepelnoizolacnym materidlom a to polystyrénom EPS 150S v hrUlbke 150mm plus spddovy
polystyrén EPS 150S v hribke od 50 do 180 mm na vyhotovenie potrebného sklonu.
Spddovanie strednej konstrukcie bude smerovo zachované aviak s mensim spddom
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nakolko sa jednd o plochu strechu. N&sledne sa vyhotovia potrebné hydroizolacné vrstvy
a to hlavne féliovd hydroizoldcia, ktord musi spifiat atest proti prerastaniu korienkov.
Hydroizolacnd folia sa musi previest vytiahnutim na vietky konstrukcie prechddzaju cez
strechu smerom hore min. 200 mm nad Uroven budulcej vegetdcie. Ndsledne bude
vyhotovend ,,zelend strecha" s ukladanim potrebnych vrstiev.

P&vodnuU betdnovy zdlievku (resp. betdnové panely) je nutné dokladne ocistif od
pripadného prachu a necistét, aby nedoslo k poskodeniu poistnej hydroizolacnej vrstvy.
Na pdévodnu betdénovy zdlievku (stropné panely) sa polozi poistnd parotesnd
hydroizoldcia, ktord sa prevedie az na existujucu zelezobetdnovy rimsu, ktord prebieha po
obvode celgj stre3nej konstrukcie. Tato rimsa je vo vyskovom rozdiele od stropnych
panelov cca 150mm. Tento priestor bude vyuzity na polozenie izolacného materidlu na
bdze polystyrénu typ EPS 150S v hribke 150 mm. Ndsledne sa prevedie realizGcia
spddového polystyrénu v hribke od 50 mm do 180mm na vytvorenie potrebného
spddovania streSnej konstrukcie. Po vyhotoveni zateplenia sa po okrajoch osadia
klampiarske prvky — okapovy nos a cely povrch sa prekryje hydroizolacnou foliou. Pouzitd
hydroizola&nd félia musi spifiat atest proti prerastaniu koreriov rastiin.

Po vyhotoveni streSného pldsta nasleduje samotnd realizGcia  systému
vodozdadrzného opatrenia. Na hydroizolacnu foliu sa polozi retencno drendzna vrstva,
ndsledne sa umiestni Specidlina tkanina (doska) s vodozddrznou schopnostou s dréazkami
na umiestnenie kvapkovej zdaviahy, ktord je nevyhnutnd kedze cely systém previaze
a vznikne tak jeden celok. Specidina tkanina sa vyhotovi v hribke 50mm po takmer celom
povrchu a pri krajoch sa pouZije v hribke 30mm. Na okrgj tejto tkaniny sa umiestriuje
plastovy resp. pozinkovany L profil, kvoli zadrzaniu extenzivneho substratu v hribke 25mm.
Na extenzivny substrdt sa umiestiiuje findina vrstva vegetdcie.

Cely systém je potrebné pritazit Strkovymi zonami po celom obvode streSného
pl&sta v Sirke min. 700mm vymyvanym kamenivom v hribke 150mm. Po obvode streSného
pl&sta je potrebné nalepenie L profilu s dierami na zachytenie strkovej zony s moznostou
pretekania nadbytocnej vody do dazdovych Zlabov.

Klampiarske vyrobky

- BudlU pozostavat znevyhnutného oplechovania  konstrukcii
prechddzajucich cez stresny pldst(kominy, vylezy, atd.)

- Osadenie nového dazdového systému na odvedenie dazdovej
vody. Nové dazdové zvody budul zvedené do pbdvodnych v pusti na
teréne.

- Osadenie okapového profilu po celom obvode

- Osadenie L profilu dierovaného

- Osadenie L profilu na zachytenie extenzivneho substrdtu
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