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1. Charakteristika Uzemia stavby

Zhodnotenie polohy staveniska, Udaje o existujicich podzemnych

inzinierskych objektoch.

Vypracovanym projektom prezentovany ndavrh na realizéciu vodozddrznych
opatreni bude realizovany na aktivhe vyuzivanom stavebnom objekte polikliniky. Je
navrhnuty v rozsahu komplexnej sandcie stresnej konstrukcie objektu, s nutnosfou
realizdcie asandcie pdvodného  stresného  pldsfa, pristavku  expanznej
nddoby, klampiarskych konstrukcii a pod. Realizéciou neddjde k likviddacii vzrastlej
vegetdcie, preklddky inZinierskych sieti, &i zmien v dopravnej infrastruktire.

RieSeny stavebny objekt je plne funkény aje v plnej prevadzke, s funk&nymi
pripojkami a viastnym dopravnym napojenim. Stavebny objekt vykazuje mierne
statické poruchy, pravdepodobne zddévodu presakovania resp. podmyvania
zA&kladovej konstrukcie dazdovou vodou. Pred realizdciou navrhovanych opatreni je
potrebné aby tieto poruchy boli odstrdnené. Z tohto dévodu odporicame realizovat
potrebné sanacné prdce na objekte.

V bezprostrednej blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby sa nenachddza
Ziadna budova, v dostatocnej vzdialenosti od neho sa nachddza pdvodnd zdstavba.

Uzemnotechnické podmienky pozemku

Ako bolo spomenuté, ndvrh vodozddrinych opatreni sa nachddza na streche
objektu polikliniky. Uzemie navrhovanej vystavby sa nachddza na pozemkoch parc.
C. KN/C 101 k.U. Hurbanovo. Pristup na pozemok je realizovany priamo z verejnej
komunikd&cii.

Vystavbou nebudl dotknuté trasy Ziadnych inZinierskych sieti, nakolko sa na
mieste navrhovanej stavby nenachddzaju. NebudU dotknuté ani ochranné pdsma
inZinierskych sieti prechdadzajucich v blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby. Vietky
verejné iprivatne rozvody inZinierskych sieti sU trasované v kontakte srieSenym
Uzemim.

Realizdcia stavby bude prebiehat' v plnej miere na pozemku stavebnika a
nebude nutny zdber verejnych, Ciinych pléch. K vydaniu stavebného povolenia bude
nutné ziskat suhlas vietkych viastnikov pozemkov, ktorych sa vystavba dotkne.

Pouzité mapové podklady

- katastraina mapa
- pbvodnad projektova dokumentdcia

Prehlad vykonanych prieskumov

Pre lokalitu nebol dodany geologicky prieskum — nebol potrebny
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Opis dotknutych ochrannych pdasiem

Vystavbou nebudu dotknuté trasy Ziadnych inZinierskych sieti, nakolko sa na
mieste navrhovanej stavby nenachddzaju. NebuduU dotknuté ani ochranné pdsma
inZinierskych sieti prechddzajucich v blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby. VA&sina
verejnych a privatnych inZinierskych sieti sU trasované v komunikacidch a plochdch
v kontakte s rieSenym Uzemim.

Zakladné udaje

Zastavand plocha objektu: 964,59 m2
Celkovd plocha stresnej konstrukcie 1 068,81 m2
Plocha stresnej konstrukcie neriesenej Casti: 221,00 m2
Plocha streSnej konstrukcie s navrhovanymi opatreniami : 847,81 m2

Urbanistické, architektonické a stavebno- technické riesenie.

RieSeny stavebny objekt polikliniky sa nachddza na parcele €. 101 v intravildne
mesta Hurbanovo na ulici Komdarfianskd 262/104. Uvazovany objekt priamo nesusedi so
Ziadnou stavbou v rieSenom Uzemi. Navrhované urbanistické rieSenie plne vychddza zo
suCasnych danosti a moznosti Uzemia.

ZAkladnym  urbanistickym  principom  apri ndvrhu  objektu  vychdadzajic
z poziadaviek stavebnika bolo —na vizudine mdlo exponovanom mieste (streSnd
konstrukcia) navrhnif vodozddriné opatrenia, s cielom opravy znacne poskodene]
streSnej konstrukcie a zlepsenia vnutornej mikroklimy objektu. Pristup a zdsobovanie
objektu je priamo z verejnej komunikdcie

Realizdciou vodozddrznych opatreni dbjde ku komplexnej sandcii streSnej
konstrukcie. Pévodnd stresnd konstrukcia objektu je v dezoldtnom stave a vyZzaduje si
navrhované opatrenia.

Dopravné riesenie

Dopravné riesenie, vratane statickej dopravy vychddza zo suCasného stavu.
Navrhovany objekt nebude mat vplyv na frasovanie a dimenzie miestnych resp.
obsluznych komunikdcii, neddjde k zmendm v dopravnom systéme tejto Casti. Dopravne
je Uzemie vystavby napojené priamo z verejnej komunikdcie. Verejnd komunikécia
prebieha zdpadnou stranou.

Architektonické a dispozi¢né riesenie

Pri ndvrhu vodozddrznych opatreni streSnej konstrukcie sa vychddzalo z poziadaviek a
predstav stavebnika, ako aj z danosti a podmienok stavebného pozemku, pricom bolo
nutné prispdsobit riesenie danej lokalite.
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Architektonické riesenie vychddza z hmotového riesenia stavebného objektu a
vhodného vyuzitia streSnej konstrukcie. Pédorysne je objekt v tvare pismena "U", ¢im vznik&
uprostred malé atrium. Samotny objekt je dvojpodiazny. Pévodnd streSnd konstrukcia je
vo VAcsine plochd so sklonom 5° spddovand smerom od stredu ku kraju bez atiky.
Stredovd Cast streSnej konstrukcie je Sikmd - sedlovd so sklonom 24°. Nakolko stredovd Cast
stre3nej konstrukcie je v znacnom sklone a pred neddvnom presla komplexnou opravou,
nebude sucasfou navrhovanych opatreni.

Stavebno- technické riesenie
Povodny stav:

Povodny stav streSnej konstrukcie je vznacne v dezoldtnom stave. Poskodenie
streSného pldsta je po vizudine] obhliadke znacné arozsiahle. Z tohto dévodu si vyzaduje
nutné komplexné opravy.

StreSny konstrukciu mézeme rozdelit do troch zon a to vychodné kridlo a z&dpadné
kridlo, ktoré sU vo vyskovej Urovni 7,0m od +0,000, a strednd Cast, ktord je vo vyskovej Urovni
3,6m od £0,000. NerieSend Cast stresnej konstrukcie spdja vychodné a zapadné kridlo. Tato
Cast strechy presla v minulosti opravou aje znacnom sklone, o vyluCuje pouzitie systému
navrhovanych opatreni.

Buracie prdce:
BUracie prdce budu prebiehat iba v rdmci stresnej konstrukcie a budl pozostavat z:

- Buranie pdévodnej stresnej krytiny vrdtane podkladnych vrstiev az na
Uroven podkladného betdnu (stropnych panelov)

- Demontdz pdvodnej konstrukcie krovu

- Demontdz pdvodnych klampiarskych konstrukcii  (okapovy plech,
oplechovania, dazdové Ziaby)

- Demontdz pévodnych dazdovych zvodov

- VybuUranie pdvodného objektu ( nefunk&nd expanznd nddoba)

- Demontdz nepotrebnych antén, satelitov a pod...

Navrhovany stav:
Navrhované Upravy budui pozostévat z:

- Vyhotovenie okapového nosa po celom obvode stre3nej konstrukcie

- Vyhotovenie nového oplechovania kominovych telies a stresSnych vylezov

- Prevedenie novej konstrukcie stresného pldasta

- Lateplenie stre3nej rimsy, polystyrén typu EPS hr. 50 a 100mm, ndslednd
povrchovd Uprava tenkovrstvou silikbnovou omietkou

- Vyspravenie kominovych telies

- Osadenie dierovanych L profilov po celom obvode - kotvit lepenim!

- Lateplenie stresnej konstrukcie,

- Novy systém odvedenia dazdovych véd

RedlizGciou novej stresnej konstrukcie doéjde ku komplexnému zatepleniu
tepelnoizolacnym materidlom a to polystyrénom EPS 150S v hrdbke 150mm plus spddovy
polystyrén EPS 150S v hribke od 50 do 180 mm na vyhotovenie potrebného sklonu.
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Spddovanie stresnej konstrukcie bude smerovo zachované aviak s mensim spddom
nakolko sa jednd o plochu strechu. N&sledne sa vyhotovia potrebné hydroizolacné vrstvy
a to hlavne féliovd hydroizoldcia, ktord musi spifiat atest proti prerastaniu korienkov.
Hydroizolacnd folia sa musi previest vytiahnutim na vietky konstrukcie prechddzaju cez
strechu smerom hore min. 200 mm nad Uroven budulcej vegetdcie. Ndsledne bude
vyhotovend ,,zelend strecha" s ukladanim potrebnych vrstiev.

P&vodnu betdnovu zdlievku (resp. betdnové panely) je nutné dékladne ocistif od
pripadného prachu a necistét, aby nedoslo k poskodeniu poistnej hydroizolacnej vrstvy.
Na pdévodnu betdénovy zdlievku (stropné panely) sa poloZzi poistnd parotesnd
hydroizoldcia, ktord sa prevedie az na existujucu zelezobetdnovuy rimsu, ktord prebieha po
obvode celej strednej konstrukcie. Tato rimsa je vo vyskovom rozdiele od stropnych
panelov cca 150mm. Tento priestor bude vyuzZity na poloZenie izolacného materidlu na
bdze polystyrénu typ EPS 150S v hribke 150 mm. Ndsledne sa prevedie realizdcia
spddového polystyrénu v hribke od 50 mm do 180mm na vytvorenie potrebného
spddovania streSnej konstrukcie. Po vyhotoveni zateplenia sa po okrajoch osadia
klampiarske prvky — okapovy nos a cely povrch sa prekryje hydroizolacnou féliou. Pouzitd
hydroizola&nd félia musi spifiat atest proti prerastaniu korefiov rastlin.

Po vyhotoveni streSného plésfa nasleduje samotnd realizéGcia  systému
vodozddriného opatrenia. Na hydroizolacnu féliu sa polozi retencno drendzna vrstva,
ndsledne sa umiestni Specidlna tkanina (doska) s vodozddrznou schopnostou s drazkami
na umiestnenie kvapkovej zaviahy, ktord je nevyhnutnd kedze cely systém previaze
a vznikne tak jeden celok. Specidina tkanina sa vyhotovi v hribke 50mm po takmer celom
povrchu a pri krajoch sa pouZije v hribke 30mm. Na okrgj tejto tkaniny sa umiestriuje
plastovy resp. pozinkovany L profil, kvli zadrzaniu extenzivneho substrdtu v hribke 25mm.

Na extenzivny substrdt sa umiestriuje findina vrstva vegetacie.

Cely systém je potrebné pritazit Strkovymi zénami po celom obvode streSného
pl&sta v Sirke min. 700mm vymyvanym kamenivom v hribke 150mm. Po obvode streSného
pl&sta je potrebné nalepenie L profilu s dierami na zachytenie Strkovej zony s moznostou
pretekania nadbytocnej vody do dazdovych Ziabov.

Klampiarske vyrobky

- BudlU pozostdvaf znevyhnutného oplechovania konstrukcii
prechddzajucich cez stresny pldst(kominy, vylezy, atd.)

- Osadenie nového dazdového systému na odvedenie dazdovej
vody. Nové dazdové zvody buduU zvedené do pdvodnych v pusti na
teréne.

- Osadenie okapového profilu po celom obvode

- Osadenie L profilu dierovaného

- Osadenie L profilu na zachytenie extenzivheho substratu

Starostlivost o Zivotné prostredie

Navrhované stavebné Upravy nebudy mat negativny vplyv na okolité zivotné
prostredie.

Technologické zariadenia musia spifiat vietky podmienky technickych noriem,
ktoré zaruCuju nezdvadnost vocli Zivotnému prostrediu.
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UrCité narusenie zivotného prostredia bude pocas realizdcie stavby. Prijazd
techniky bude z asfaltove] komunikacie, zo zdpadnej strany pozemku. Stavebnu
Cinnost bude potrebné Casovo zosuladit tak , aby v minimdinej miere zhorsila Zivotné
podmienky okolitych objektov. Tuhy komundiny odpad bude sUstredovany v
juhovychodnom rohu pozemku tak, aby nemal negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Odvoz bude uskutocrovany vyvozcom na uréenu sklddku.

Pri realizdcii navrhovaného rodinného domu je nutné dodrziavat vsetky
predpisy tykajuce sa ochrany Zivotného prostredia a technologické postupy a
poziadavky .

Starostlivost o bezpeénost pri praci :

Pri realizdcii navrhovaného rodinného domu je nutné dodrziavat vietky
predpisy tykajuce sa bezpecnosti pri précit.). :

- z&kon €.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
zakon €. 96/1992 Ib.
- vyhl.£.374/1990 Zb.

- Ldakonnik prace

- Dodrzaf predpisy -zemné prdce ,prdce vo vyskach

- Platné technické a technologické postupy a poziadavky
Pri realizacii dodrzat vietky platné STN, Vyhlasky a predpisy
Organizdcia vystavby :

Pre zariadenie staveniska bude vyuzity priestor v zdhrade pred realizovanym
objektom. Prijazd na stavenisko bude mozny z komunikdcie.

Na sklddku materidlu sa vyuziju volné plochy v juhovychodnej Casti z&hrady na
stavebnom pozemku. Doddvatel si zabezpeli mobiné bunky ako 3atne pre
pracovnikov. Hygienické zariadenia ( suché ) si zabezpeci doddavatel stavby.
Napojenie vody a elektrickej energie bude mozné z existujucich pripojok inZinierskych
sieti.

3. Technické Udaje stavby
3.1 Zdravotechnika
Vseobecne - zdravotechnika

Projekt zdravotechniky riesi ndvrh privodu vody do Sachty na strechu a rozvod
kvapkovej zavlahy na zelenej streche polikliniky v Hurbanove. Miesta napojenia
budyU vo vnutri budovy na prislusny priemer existujiceho potrubia (vnUtorny priemer
DN25) s moznostou vypustenia celého systému v zimnom obdobi.
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Vodovod

Armatirna Sachta — je navrhnutd plastovd Stvorcovd. Cely rozvod sa instaluje v
spodnej Casti Sachty na podstavec. Budu v nej umiestnené rucny gulovy ventil,
uzatvdraci elektromagneticky ventil. Bude do nej privedené privodné potrubie D32
HDPE z budovy.

Privodné, rozvodné a prepojovacie potrubie — sU navrhnuté z HDPE D 32x3 — (DN 25).
Privodné potrubie bude slUzit na privod zavlazovacej vody z pripojovacieho bodu
budovy do rozvodného potrubia, ktoré bude slUzZit na rozvod vody do jednotlivych
vetiev kvapkovacieho potrubia. Prepojovacie potrubie bude slUzit na prepojenie
koncov kvapkovacieho potrubia, ¢im bude vytvoreny okruh.

Za pripojovacim bodom v budove bude umiestneny gulovy ventil DN25 ako hlavny
uzaver, spatnd klapka DN25, filter pevnych Castic min. 125 mikronov a odvodnovaci
ventil DN15.

Kvapkovacie potrubie - odolné dvojvrstvové kvapkovacie potrubie s kompenzdaciou
tlaku a novou modernou koncepciou vstavanych kvapkovacov o vonkajsom
priemere 16mm, hrUbke steny 1.2mm a rozostupe vstavanych kvapkovacov 330mm.
Bude slUzif na privod zdvlahovej vody do absorbéra vody v pripade jej nedostatku
z prirodzeného zdroja (ddzd).

Kapkovace sU vybavené samopreplachovacim rezimom na zaciatku a na konci
zavlahového cyklu. SU osadené odolnou silikonovou plavajucou membrdnou, ktord
zaistuje preplach kvapkovacov qgj v priebehu zavlazovacieho cyklu.

Specifikacia kvapkovaéa

Tlak: 0,59 az 4,14 baru

Prietok kapkovacom: 2,31/h

Teplota: voda: max. 38°C
okolie: max. 52°C

Pozadovand filtracia: 125 mikronov

3.2 Elektrina

1.2  Projektové podklady

stavebné vykresy digit.

poziadavky autora,

Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z.

STN EN 62305-1 (34 1390):2012 Ochrana pri zdsahu blesku. Vieobecné principy
STN EN 62305-2 (34 1390):2013 Ochrana pri zdsahu blesku. Manazérstvo rizika
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STN EN 62305-3 (34 1390):2012 Ochrana pri zdsahu blesku. Fyzické poskodenie
objektov a ohrozenie zZivota

STN EN 62305-4 (34 1390):2013 Ochrana pri zdsahu blesku. Elektrické a elektronické
systémy v objektoch

STN 33 2010 (IEC 61140) — Ochrana pred Urazom el. prudom. spol. hladiska pre
inStaldciu a zariadenia

STN 33 2000-4-41 - El. instaldcie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 41:
Ochrana pred Urazom el. prddom

STN 33 2000-5-54 — Elekirické instaldcie budov. Cast 5 : Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54 : Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN suvisiace s uvedenymi.

1.3  Spoloéné elektrotechnické Udaje

Rozdelenie sustavy TN-C na TN-S je v exist. rozvddzaci RS, ktory je uzemneny.
Vonkajsie vplyvy :

Protokol o urCeni vonkajsich vplyvov je suCasfou TS. Vonkajsie vplyvy boli urcené
podla STN 33 2000-5-51.

2 Popis riesenia
2.1 Ochrana pred bleskom - vS§eobecne

U&elom ochrany pred bleskom je znizovat rizika 3kdd spdsobenych atmosférickymi
vybojmi a ich ndasledkami, najma:

vzniku poziaru a pripadného ndsledného vybuchu
vzniku mechanickych skéd

ochrany oséb a zvierat vnutri stavieb a v ich blizkosti
ochrany silnopridovych aj oznamovacich vedeni

Navrh ochrany pred bleskom v zmysle suboru noriem STN EN 62305 Cast 1 az 4 zahffia
bleskozvod a vyrovnanie potencidlov na vstupujucich metalickych inZinierskych
siefach do objektu do systému komplexnej ochrany oséb a zariadeni nielen pred
bleskovym prddom, ale gj pred prepdtim a elektromagnetickym impulzom
vyvolanym bleskom v oblasti elektromagnetickej kompatibility (EMC).

Pri ndvrhu komplexnej a koordinovanej ochrany pred Ucinkami blesku je potrebné
navrhnut vonkajsie a vnutorné opatrenia:

vonkajsie — Ulohou tejto ochrany (systému LPS — Lighting Protection System —
»bleskozvodu") je ochrana objektu pred mechanickymi a tepelnymi UCinkami blesku
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a zabrdnenie vniknutiu bleskového pridu do objektu.

vnutorné - suhrn vnutornych opatreni (systém LPMS - LEMP Protection
Measures System) k znizovaniu vplyvu elektromagnetickych impulzov (LEMP -
Lightning Electromagnetic Pulse) vyvolanych bleskovym prddom vnutri chrdneného
priestoru .

2.2  Vonka;jsi systém LPS
Vonkajsia zachytavacia sustava LPS
Strecha bude plochd, bude vegeta&nd ,,,zelend" strecha.

Vyhodnotenie rizika pre objekt pri uvazovani priameho Uderu blesku (S1) ako zdroiji
skdd a strat podla metodiky uvedenej v STN EN 62305-2:

Pre typ $kdéd D1 (Uraz Zivych bytosti): RA =ND x PA xra x Lt

Pre typ $kéd D2 (hmotné Skody): RB =ND x PB xrp x hz x rf x Lf
Pre typ $kéd D3 (poruchy elektrickych systémov): RC=NDxPCx Lo
Vypoctové relevantné riziko: Rd=RA +RB+RC<RT

Pre zabezpecenie akceptovatelnej Urovne rizika je potrebné pre objekt navrhnut
vhodné ochranné opatrenia pred bleskom a prepdtim. Vyhotovenie vonkajsich
zariadeni na ochranu pred U¢inkami atmosférickej podla STN EN 62305-3 bude
rieSené ako neoddialené v triede ochrany lIl.

Zachytavacia sustava

Na ochranu proti priamemu Uderu blesku je na povrchu strechy navrhnutd mrezovd
zachytdvacia sustava, tvorend vodicom Al @ 8 mm. Vedenie bude na streche
ulozené na typizovanych podperdch. Oplechovanie vycnievajdcich Casti strechy a
konstrukcii pripoijit nad strechou na najblizsie streSné vedenie bleskozvodnej sUstavy
vodic¢om @ 8 mm a typizovanymi svorkami. Na streche sa k zachytdvacej sUstave
pripoja iba tie kovové Casti a konstrukcie, u ktorych nehrozi zavlecCenie prepdtia do
vnutra objektu. V pripade, Ze na streche bude umiestneny anténny stoziar, bude na

anténnom stoZziari inStalovany izolovany bleskozvod v zmysle STN 62305.

Novd zbernd sustava na vychodnom a z&padnom kridle na napoji na existujuci,
nerieSenu strednu Cast strechy.

Medzi vonkajSou sustavou bleskozvodu a kominmi a vietkymi el. zariadeniami je
potfrebné dodrzat dostatocnu vzdialenost S, podla STN EN 62 305-3 Cl. 6.

SuUstava zvodov a uzemnovacia sUstava

PocCet zvodov je urCeny pre triedu LPS lll. P&tndst zvodov bude spdjaf zbernu sustavu
s uzemnovacou sustavou, ktorU budu tvorit nové uzemnovacie tyce a cast zvodov sa
Nnapoji na existujucu uzemnovaciu sustavu. Zvody budu ukoncené skusobnymi
svorkami vo vyske 60cm nad terénom. Zvody budU uchytené na povrchu fasady na
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podperdch, pri dazdovych zvodov budul uchytené objimkami na dazdovych
zvodoch. Zvody viest priamo, polomer ohybu nemad byt mensi ako 20cm.

Uzemnovacia sUstava bude typu B — uzemnovacie tyce. Uzemnovaci vodic FeZn D10
sa uloZi v zemi v hibke 0,5-1m. Ty&ové zemni&e zarazit zvislo do zeme vo vzdialenosti
min. 3m od objektu, pricom horny okraj tyCe musi byt aspon 0,5m pod povrchom
zeme. Vzdialenost ty&i musi byt aspori dvojndsobok ich dizky. TySové zemnice sa
spoja so zemniacim vodicom FeZn D10. Zemny odpor uzemnovacej siete pre
bleskozvod md byt za obvyklych podmienok Rz< 10 Ohm. Uzemnovacia sustava sa
pripoji na bod rozdelenia sustavy TN-C na TN-S. Vedenie od skuSobnej svorky k
zemnicu nesmie mat v zemi ziadny spoj. Odbocujuce a prepojujuce spoje musia maf
vzdy dve svorky. Hotové spoje musia byf v zemi dobre chrdnené pred kordziou.

Uzemnenie musi byt prevedené v sUlade s STN 33 2000-5-54.

Ochranné opatrenie proti dotykovym a krokovym napdtiam — v okoli zvodov vo
vzdialenosti min 3m bude na zemi vrstva izolacného materidlu - min 5cm asfaltu
alebo min 15cm hribka Strku - STN EN 62305-3 ¢&l. 8. Ak to nebude pri niektorom
zvode splnené, tak zvod sa oznaci na viditelnom mieste vystraznou tabulkou ,, Pocas
burky dodrzujte odstup 3m od zvodov bleskozvodu”.

Upozornenie:

Pred zaciatkom zemnych prdc investor zabezpedi vyty&enie vietkych podzemnych
inZinierskych sieti, aby pri vykopovych pradcach nedoslo k ich poskodeniu.

Po ukonceni montdznych prdc je potrebné upravit terén a spevnené plochy do
pdvodného stavu.

Vnutorny systém ochrany pred bleskom

Podla riadenia rizika podla STN EN 62305-2 je potrebné pre zabezpecenie
pouzivanych elektronickych zariadeni pred désledkami nadmernych napdati, ktoré
mozu vzniknUt atmosferickymi javmi a spinacimi prepdtiami, v existujucich hlavnych
rozvadzacoch objektu nainstalovat kombinované zvodice bleskovych prudov a
prepdtia TT+T2.

3 Prevadzkovo-bezpecnostné predpisy

Projektované elekirické zariadenie je nizkeho napétia, zaradené podla ohrozenia do
“skupiny B". Prdcu a Udrzbu na el. zariadeniach mézu vykondvat iba pracovnici s
predpisanou elektrotechnickou kvalifik&ciou podia Vyhl. MPSVR SR &. 508/2009 Z.z.

§20 Pouceny pracovnik - pri svojej Cinnosti prichddza do styku s el. zariadenim, ktoré
obsluhuje, alebo na nom pracuje a bol preukdzatelne pouceny v rozsahu Einnosti
vykondvanej na tomto zariadeni

§21 Elektrotechnik - m&ze vykondvat Cinnosf na vyhradenych el. zariadeniach

§22 Samostatny elektrotechnik - méze samostatne vykondavat cinnost na

Hurbanovo, p. ¢. KN/C 101 11



Vodozddriné opatrenia v meste Hurbanovo SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

vyhradenych el. zariadeniach

§23 Elektrotechnik na riadenie Cinnosti alebo na riadenie prevdadzky - moéze riadit
cinnost poucenych pracovnikov, elektrotechnikov a samostatnych
elektrotechnikov, alebo riadif prevadzku el. zariadeni v rozsahu osvedcenia

§24 Elektrotechnik Specialista - mbéze samostatne vykondvat a riadit Cinnosf na
vyhradenych el. zariadeniach v rozsahu osvedcenia a pri dodrziavani vietkych
bezpecnostnych predpisov a poziadaviek.

El. zariadenia pred uvedenim do prevdadzky vybavit bezpecnostnymi tabulkami.

Montdzna organizdcia pred uvedenim do prevadzky vykond vychodiskovi odbornu
prehliadku a skUsku elektrotechnického zariadenia a vyhotovi sprévu o
vychodiskovej odbornej prehliadke a skuske podla STN 33 1500, STN 33 2000-6 a Vyhl.
MPSVR SR &. 508/2009 Z.z. Prehliadky a skusky el. zariadenia NN pocas prevdadzky
vykondva prevddzkovatel v lehotdch podla citovanej vyhldsky a to s ohladom na
vonkajsie vplyvy stanovené podla STN 33 2000-5-51 (Cast 1.3 tejto TS) a taktiez s
ohladom na dalSie kritéria obsiahnuté vo vyhl&ske.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci na elektrickych zariadeniach a
elektroinstaldcidch je nutné zaistit podla zdkona NR SR &. 124/2006 Z.z. , podla STN 34
3100 a im pridruzenym predpisom a STN.

Pre vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev z hladiska bezpecnosti a zdravia pri
prdci vyplyvajucich z navrhovanych rieseni v urCenych prevddzkovych a
uzivatelskych podmienkach, ako aj v zmysle STN 34 3100 pouzivaf ochranné a

pracovné pomaocky, zabezpedit technické a organizacné opatrenia k zaisteniu
bezpecnosti pri praci a zabezpedit ochranu proti Urazom.

Obsluhu elektrickych zariadeni zabezpecovaf v zmysle STN 34 3100.

Protipoziarne opatrenia a hasenie poziaru v priestoroch s elektrickymi zariadeniami a
elektrickymi inStaldciami je nutné zabezpecovat podia STN 34 3100. Ochranné
opaftrenia proti nebezpelnym UCinkom statickej elektriny zabezpecovat v zmysle STN
33 2030:1986 a jej pridruzenymi predpismi a STN.

Neodstrdnitelné nebezpecenstvo a ohrozenie od navrhovanych el. zariadeni v
urcenych prevddzkovych a uzZivatelskych podmienkach méze nastat :

- pri neodbornej a nezaskolenej obsluhe
ochranné opatrenie :
vietky zariadenia smie obsluhovaf len poucend a zaskolend obsluha
4 Vplyv na Zivotné prostredie
Navrhované zariadenia nemaju pocas svojej zivotnosti Ziadne negativhe dopady na

Zivotné prostredie. PoCas prevadzky neprodukuju Ziadne odpady ani nebezpecné
Iatky. Po skoncCeni Zivotnosti (min. 30 rokov) sa mézu kompletne recyklovat.
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3.3 Poziarna bezpecnost stavby

1. Uvod:

Stavba je z hladiska profipoziarnej bezpecnosti navrhnutd a realizovand tak, aby v
pripade vzniku poZziaru:

Q) zostala na urCeny ¢as zachovand jej nosnost a stabilita,

b) bola umozinend bezpelnd evakudcia osdb z horiacej alebo poZiarom
ohrozenej stavby na volné priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného
priestoru,

c) sa zabrdnilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi Usekmi vnutri
stavby alebo na iny stavbu,

d) bol umozZneny UCinny a bezpecny zdsah jednotky poZiarnej ochrany pri
zdoldvani poziaru a vykondvani zadchrannych prdc.

2. Technické riesenie protipozZiarnej bezpeénosti:

ProtipoZiarna bezpecnost stavby je rieSend v zmysle Zakona NR SR €. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, resp. Vyhldsky MV SR &. 121/2002
1.z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z .z,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpelnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb (dalej len vyhldska . 94/2004) a STN 92 0201-1 az 4, Poziarna
bezpecnost stavieb, Spolocné ustanovenia (dalejlen STN 92 0201-1 az 4), v Castiach v
ktorych sa zhoduje s vyhldskou &. 94/2004, a podla dalsich sUvisiacich noriem.

V zmysle §1 ods. 2 vyhldasky €. 94/2004, zmenou stavby alebo uzivania priestoru stavby
sa nesmie znizit protipoZziarna bezpecnost celej stavby, bezpelnost oséb alebo stazif
zasah hasicskej jednotky. Vyhldska €. 94/2004 sa odvoldva na STN 92 0201 - Poziarna
bezpecnost stavieb. V Uvodnom ustanoveni STN 92 0201 ako sUvisiaca norma je
uvedend STN 73 0834, ktord plati pre projektovanie zmien stavieb.

Technickd sprava proftipoziarnej bezpecnosti stavby bola vypracovand podia STN 73
0834 "Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb a noriem dielCich, ktoré tito normu
doplniuju alebo upresnuju. SU to hlavne tieto normy :

STIN 920241 Obsadenie stavieb osobami

STN 730821 Poziarna odolnost stavebnych konstrukcii
STN 73 0823 Stupen horlavosti stavebnych hmot

STN 730824 Vyhrevnost horlavych Iatok

3. Popis stavby:

Vypracovanym projektom prezentovany névrh na realizdciu vodozadrznych opatreni
bude realizovany na aktivne vyuzivanom stavebnom objekte polikliniky. Je navrhnuty
v rozsahu komplexnej sandcie streSnej konstrukcie objektu, s nutnostou realizécie
asandcie pdvodného streSného pldsta, pristavku expanznej nddoby, klampiarskych
konstrukcii a pod. Realizdciou neddjde k likviddcii vzrastlej vegetdcie, preklddky
inZinierskych sieti, & zmien v dopravnej infrastruktire.
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RieSeny stavebny objekt je plne funk&ny a je v plnej prevddzke, s funk&nymi pripojkami
a vlastnym dopravnym napojenim. Stavebny objekt vykazuje mierne statické poruchy,
pravdepodobne z dévodu presakovania resp. podmyvania zdkladovej konstrukcie
dazdovou vodou. Pred realizdciou navrhovanych opatreni je potrebné aby tieto
poruchy boli odstrdnené.

V bezprostrednej blizkosti Uzemia navrhovanej vystavby sa nenachddza ziadna
budova, v dostatocnej vzdialenosti od neho sa nachddza pévodnd zdstavba.

RieSeny stavebny objekt polikliniky sa nachddza na parcele €. 101 v intravildne mesta
Hurbanovo na ulici Komarnanskd 262/104. Uvazovany objekt priamo nesusedi so
Ziadnou stavbou v riesenom Uzemi. Navrhované urbanistické riesenie plne vychdadza
z0 sUCasnych danosti a moznosti Uzemia.

ZA&kladnym urbanistickym principom a pri névrhu objektu vychddzajlic z poZiadaviek
stavebnika bolo - na vizudlne mdlo exponovanom mieste (stresnd konstrukcia)
navrhnut vodozadrzné opatrenia, s cielom opravy znacne poskodenej stresnej
konstrukcie a zlepSenia vnutornej mikroklimy objektu. Pristup a zdsobovanie objektu je
priamo z verejnej komunikdcie

Realizdciou vodozddrinych opatreni ddjde ku komplexnej sandcii stresnej konstrukcie.
P&vodnd streSnd konstrukcia objektu je v dezoldtnom stave a vyZzaduje si navrhované
opatrenia.

Poévodny stav:

Povodny stav streSnej konstrukcie je v znacne v dezoldtnom stave. Poskodenie
streSného pldsta je po vizudinej obhliadke znac¢né a rozsiahle. Z tohto dévodu si
vyzaduje nutné komplexné opravy.

StreSnu konstrukciu mézeme rozdelit do froch zén a to vychodné kridlo a zapadné
kridlo, ktoré sU vo vyskovej Urovni 7,0m od 0,000, a strednd Cast, ktord je vo vyskovej
Urovni 3,6m od +0,000. NerieSend Cast streSnej konstrukcie spdja vychodné a zdpadné
kridlo. Tato Cast strechy presla v minulosti opravou a je znacnom sklone, o vylucuje
pouZitie systému navrhovanych opatreni.

BUracie prdce:

BUracie prdace budu prebiehat iba v rdmci streSnej konstrukcie a budy pozostavat z:

. BUranie pdvodnej strednej krytiny vrdtane podkladnych vrstiev az na Uroven
podkladného betdnu (stropnych panelov)

. Demontdz pdvodnej konstrukcie krovu

. Demontdz pdbévodnych  klampiarskych  konstrukcii  (okapovy  plech,
oplechovania, dazdové Zlaby)

. Demontdz pdvodnych dazdovych zvodov

. VybuUranie pdvodného objektu (nefunkénd expanznd nddobal)

. Demontdz nepotrebnych antén, satelitov a pod...
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Navrhovany stav:

Navrhované Upravy budy pozostavat z:

. Vyhotovenie okapového nosa po celom obvode streSnej konstrukcie

. Vyhotovenie nového oplechovania kominovych telies a streSnych vylezov

. Prevedenie novej konstrukcie stresného pldasta

. Zateplenie streSnej rimsy, polystyren typu EPS hr. 50 a 100mm, ndslednd
povrchovd Uprava tenkovrstvou silikénovou omietkou

. Vyspravenie kominovych telies

. Osadenie dierovanych L profilov po celom obvode - kotvit lepenim!

. Lateplenie stresnej konstrukcie,

. Novy systém odvedenia dazdovych vod

RealizGciou novej streSnej konstrukcie doéjde ku komplexnému zatepleniu
tepelnoizolaCnym materidlom a to polystyrénom EPS 150S v hribke 150mm plus
spdadovy polystyrén EPS 150S v hrUbke od 50 do 180 mm na vyhotovenie potrebného
sklonu. Sp&dovanie stresnej konstrukcie bude smerovo zachované avsak s mensim
spddom nakolko sa jednd o plochU strechu. Ndsledne sa vyhotovia potrebné
hydroizola&né vrstvy a to hlavne féliovd hydroizoldcia, ktord musi spiiat atest proti
prerastaniu korienkov. Hydroizolacnd félia sa musi previest vytiahnutim na vietky
konstrukcie prechddzaju cez strechu smerom hore min. 200 mm nad Uroven buducej
vegetdcie. Ndsledne bude vyhotovend ,zelend strecha" s ukladanim potrebnych
vrstiev.

P&vodnu beténovy zdlievku (resp. betdnové panely) je nutné ddkladne ocistit od
pripadného prachu a necistét, aby nedoslo k poskodeniu poistnej hydroizolacnej
vrstvy. Na pévodnu betdnovy zdlievku (stropné panely) sa polozi poistnd parotesnd
hydroizoldcia, ktord sa prevedie az na existujicu Zelezobeténovy rimsu, ktord
prebieha po obvode celej streSnej konstrukcie. Tato rimsa je vo vyskovom rozdiele od
stropnych panelov cca 200mm. Tento priestor bude vyuZity na polozenie izolacného
materidlu na bdze polystyrénu typ EPS 150S v hribke 200 mm. Ndsledne sa prevedie
realizécia spddového polystyrénu v hrubke od 50 mm do 180mm na vytvorenie
potrebného spdadovania stresnej konstrukcie. Po vyhotoveni zateplenia sa po okrajoch
osadia klampiarske prvky — okapovy nos a cely povrch sa prekryje hydroizolacnou
foliou. PouZitd hydroizola&nd félia musi spifiat atest proti prerastaniu korefiov rastlin.

Po vyhotoveni stresného pldsta nasleduje samotnd realizécia systému vodozddriného
opatrenia. Na hydroizolacnu fdliu sa polozi retencno drendzna vrstva, ndsledne sa
umiestni Specidina tkanina (doska) s vodozddrznou schopnosfou s drdzkami na
umiestnenie kvapkovej zavlahy, ktord je nevyhnutnd kedze cely systém previaze a
vznikne tak jeden celok. Specidlna tkanina sa vyhotovi v hribke 50mm po takmer
celom povrchu a pri krajoch sa pouZije v hribke 30mm. Na okragj tejto tkaniny sa
umiestnuje plastovy resp. pozinkovany L profil, kvdli zadrzaniu extenzivneho substratu
v hrubke 25mm. Na extenzivny substrat sa umiestiiuje findina vrstva vegetdacie.

Cely systém je potrebné pritazit Strkovymi zonami po celom obvode streSného pldsta
v Sirke min. 700mm vymyvanym kamenivom. Po obvode streSného pldsta je potrebné
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nalepenie L profilu s dierami na zachytenie strkovej zény s moznostou pretekania
nadbytocnej vody do dazdovych Zlabov.

4. PosUdenie podla STN 73 0834 — Zmeny stavieb:

V zmysle Cl. 2.2.1 v STN 73 0834 Poziarna bezpelnost stavieb, Zmeny stavieb ide o
zmenu stavby skupiny I.

Pri zmendch stavieb skupiny | nedochddza ku zmene uzivania stavby alebo prevdadzky
(v zmysle €l. 2.1.2 v STN 73 0834) a ich predmetom je iba:

Q) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii (konstruk&nych prvkov);

b) Vymena, zdmena alebo novd instaldcia systémov, sustav, pripadne prvkov
technického alebo netechnologického zariadenia stavby, ktoré svojou funkciou
podmienuju prevddzku stavby, a ktoré nie sU sUCastou technologickej casti stavby
(kotolna, strojoviia VZT, strojovia vytahu a pod.);

c) Vymena, zdmena alebo novd instaldcia technologického zariadenia, ktord sa
podla 2.1.2 v STN 73 0834 nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevddzky;

d) Zmena vnutorného cClenenia priestoru, ktorou nevzniknd miestnosti vacsie ako
100 m2, priestor v&c&si ako 100 m2 viak mdze vzniknut rozdelenim pdvodne vacsieho
priestoru.

Zmeny stavieb skupiny | nevyzaduju daliie opatrenia, pokial spifiaju tieto poziadavky:

a) PoZiarna odolnost menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizend pod
pdvodnuU hodnotu; dovoluje sa bez dals§ieho preukazovania znizif poZiarnu odolnost
na 45 minut;

- SPLNAME

b) Stupen horlavosti stavebnych atok pouzZitych v menenych stavebnych
konstrukcidch nie je zvySeny nad pévodnU hodnotu ani v nich nie sU nanovo pouzité
stavebné Iatky so stupriom horlavosti C3;

- SPLNAME

C) Sirky a vy3ky poZiarne otvorenych pléch v obvodovych stendch nie si zvadsené
o viac ako 100 mm alebo sa preukdze, ze odstupovd vzdialenost vyhovuje platnym
prdvnym predpisom;

- SPLNAME

d) Nanovo zriadované prestupy (okrem prestupov vzduchotechnickych a
technologickych zariadeni) stenami sU utesnené podia STN 73 0802;

- SPLNAME

e) Nanovo zriadované prestupy vietkymi stropmi  (vrdtane  prestupov

vzduchotechnickych a technologickych zariadeni) sU utesnené v sulade s STN 73 0802,
v prevadzkach spojov tiez v sulade s STN 73 0843, pri technologickych zariadeniach v
priemyslovych vyrobnych stavibdch v sulade s STN 73 0804;
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- SPLNAME

f) Pokial inak nemenenymi Castami objektu (stavby) prechddza nové VIT
potrubie, posudzuje sa podlia STN 73 0872 a za poziarno deliacu konstrukciu sa
povazuje kazdd celistvd konstrukcia stopu; pre navrh chrdneného VIT potrubia a
poziarnych klapiek sa predpokladd lll. stupen poziarnej bezpecnosti; vo VT potrubi sa
vetfranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa v chrdnenom potrubi nepozaduju
poziarne klapky vo vyusteni do 0,04 m2 alebo pokial VZT potrubie je v sulade s STN 74
7110;

- NEVZIKAJU NOVE PRESTUPY

a) Povodné Unikové a zdsahové cesty nie sU z0Zené ani predizené alebo ich
vysledné rozmery vyhovuju platnym prdvnym predpisom;

- SPLNAME

h) Pri zmendch technického zariadenia stavieb podla 2.2.1 b) je vytvoreny

poziarny Usek z priestorov, pri ktorych to STN 73 0802 a nadvdzujice normy taxativne
vyzaduju, jeho pozZiarne deliace konstrukcie mézu byt bez dalS§ieho preukazovania
navrhnuté v lIl. stupni poZiarnej bezpecnosti.

- NEVYTVARAME NOVY POZIARNY USEK

5. Zariadenia pre protipozZiarny zdsah:

5.1 Prijazdy a pristupy.

Pristupové komunikdcie na zasah vedu priamo ku posudzovanej stavbe a ku vehodu
do nej, cez ktory sa predpokladd zdsah v sUlade s §82 vyhlasky €. 94/2004.

Pristupovd komunikdcia md trvale volny Sirku minimdlne 3 m a jej Unosnost na
zafazZenie jednou ndpravou vorzidla je najmenej 80 kN. Do trvale volnej Sirky sa pritom
nezapodcitava parkovaci pruh.

Nd&stupné plochy ostavaju pdvodné.

5.2 Spojenie a signalizacia.

Privolanie zdsahovej jednotky najblizS§ieho HaZZ v pripade poZiaru je mozné
prostrednictvom telefénu z ohlasovne poziarov.

é. Zaver:

Na zdklade posudenia a zhodnotenia konstrukcii navrhovanej stavby a moznosti
z&sahu jednotkou HaZZ, projektant PO konstatuje, Ze pri dodrzani stanovenych
podmienok budu v navrhovanej stavbe dodrzané podmienky poZiarnej bezpe&nosti
v sUlade s platnymi normami a predpismi.

Pri zmene stavby alebo pri zmene uZivania priestorov stavby sa nesmie znizit
protipoziarna bezpecnost celej stavby alebo jej Casti a bezpelnost oséb alebo stazit
zAasah hasicskej jednotky.

Dodrzanie poZiadaviek projektu protipoziarne] bezpecnosti stavby na jednotlivé
stavebné konstrukcie, materidly a zariadenia z hladiska plnenia protipoZiarnej
bezpelnosti musia preukdzat jednotlivy doddavatelia, najneskdér ku kolauddcii,
platnymi certifik&tmi alebo potvrdeniami o zhode.
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Pripadné zmeny v dispozicnom, materidlovom &i funkCnom rieSeni stavby, ktoré by
vznikli pocCas jej realizdcie a uzivania, musia byt posidené z hladiska plnenia
podmienok poziarnej bezpecnosti a predlozené na vyjadrenie OR HaZZ.

4. Udaje o technologickej &asti stavby
Latkova bilancia odpadovych latok a ich zloZenie :

PoCas vystavby vznikny odpady - stavebnd sut zelezo a drevo. V zmysle
Vyhldsky MZP SR &. 365/2015 Z.z. budU mat odpady nasledovny charakter :

Cislo Odpadova latka Kategdéria  Mnoistvo
17 01 01 betén @) 1,51
17 01 07 zmesi betdnu, tehdl, Skridiel, obkladoveho
materidlu a keramiky iné ako uvedené v 170106 O 250 t
17 04 05 zelezo a ocel O 10t
17 02 01 drevo O 9.0t

Sposob s ich nakladanim

S odpadmi je potrebné nakladat v sulade s platnou legislativou v odpadovom
hospoddrstve ( zdkon &. 223/2001, Vyhldsky MZP SR &.283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vykondvacich predpisov a suvisiacich pravnych noriem).

Vzniknuté odpady charakteru stavebnych odpadov je potrebné prednostne
vyuzit na viastnej stavbe, resp. ponuknut na vyuzitie inym subjektom. Az v pripade , Ze
nie je mozné zhodnotenie odpadov budy tieto odvezené na povoleny sklddku
opravnenou organizéciou na zdklade uzatvorenej zmluvy. Doddvatel stavby doloZi
doklad o uskladneni odpadov. (Ku kolauddcii doddavatel dolozi doklad o spdsobe
nalozenia s odpadmi ) PoCas vystavby tieto triedit a uskladnovat do kontajnerov
umiestnenych na stavbe. Uskladrované budyU len na plochdch, ku ktorym mad
stavebnik viastnicke pravo.

Komundiny odpad bude sustredovany na vymedzenej ploche vedla objektu.
Prevadzkovatel tieto bude na zdklade uzatvorenej zmluvy pravidelne odvdzaf na
skliaddku. Tekuté odpady a vody su odvadzané do zumpy.

Kategorizacia:
200 301 Zmesovy komundiny odpad 0
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