PRO - ING RUZOMBEROK

1 Zakladne udaje

1.1 Rozsah projektu

Projekt rieSi vonkaj$i systém ochrany pred bleskom a uzemnenie na stavbe: VODOZADRZNE
OPATRENIA V MESTE HURBANOVO, objekt: SO.01 Budova polikliniky , v stupni projekt

Projekt nerieSi vnutorny systém ochrany pred bleskom. Objekt polikliniky je existujuci. V objekte sa
nachadzaju v8eobecné vySetrovne.

1.2 Projektové podklady

stavebné vykresy digit.

poziadavky autora,

Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z.

STN EN 62305-1 (34 1390):2012 Ochrana pri zasahu blesku. VSeobecné principy

STN EN 62305-2 (34 1390):2013 Ochrana pri zasahu blesku. Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (34 1390):2012 Ochrana pri zasahu blesku. Fyzické poskodenie objektov a ohrozenie
Zivota

STN EN 62305-4 (34 1390):2013 Ochrana pri zasahu blesku. Elekirické a elektronické systémy v
objektoch

STN 33 2010 (IEC 61140) — Ochrana pred urazom el. pradom. spol. hladiska pre instalaciu a zariadenia

STN 33 2000-4-41 — El. instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpeé&nosti. Kapitola 41: Ochrana pred
urazom el. prudom

STN 33 2000-5-54 — Elektrické instalacie budov. Cast 5 : Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola
54 : Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

STN suvisiace s uvedenymi.

1.3 Spoloéné elektrotechnické udaje

Rozdelenie sustavy TN-C na TN-S je v exist. rozvadzaci RS, ktory je uzemneny.
Vonkajsie vplyvy :

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov je su€astou TS. VonkajSie vplyvy boli uréené podlfa STN 33 2000-5-
51.

2 Popis rieSenia

2.1 Ochrana pred bleskom - vSeobecne

Ugelom ochrany pred bleskom je znizovat rizika $kod sposobenych atmosférickymi vybojmi a ich
nasledkami, najma:

vzniku poZziaru a pripadného nasledného vybuchu

1/4



PRO - ING RUZOMBEROK

vzniku mechanickych $kod
ochrany os6b a zvierat vnutri stavieb a v ich blizkosti
ochrany silnoprudovych aj oznamovacich vedeni

Navrh ochrany pred bleskom v zmysle suboru noriem STN EN 62305 ¢ast 1 az 4 zahfnia bleskozvod a
vyrovnanie potencialov na vstupujucich metalickych inzZinierskych sietach do objektu do systému
komplexnej ochrany oséb a zariadeni nielen pred bleskovym pridom, ale aj pred prepatim a
elektromagnetickym impulzom vyvolanym bleskom v oblasti elektromagnetickej kompatibility (EMC).

Pri navrhu komplexnej a koordinovanej ochrany pred u€inkami blesku je potrebné navrhnut vonkajsie a
vnutorné opatrenia:

vonkajSie — ulohou tejto ochrany (systému LPS — Lighting Protection System — ,bleskozvodu®) je
ochrana objektu pred mechanickymi a tepelnymi G&inkami blesku a zabranenie vniknutiu bleskového
prudu do objektu.

vnutorné — suhrn vnutornych opatreni (systém LPMS - LEMP Protection Measures System) k
znizovaniu vplyvu elektromagnetickych impulzov (LEMP - Lightning Electromagnetic Pulse) vyvolanych
bleskovym prudom vnutri chraneného priestoru .

2.2 Vonkajsi systém LPS

Vonkaj8ia zachytavacia sustava LPS
Strecha bude ploch4, bude vegetacna ,,zelena“ strecha.

Vyhodnotenie rizika pre objekt pri uvazovani priameho Uderu blesku (S1) ako zdroji $kéd a strat podla
metodiky uvedenej v STN EN 62305-2:

Pre typ $kod D1 (uraz Zivych bytosti): RA = ND x PA x ra x Lt

Pre typ $kod D2 (hmotné Skodyy): RB =ND x PB x rp x hz x rf x Lf
Pre typ §kod D3 (poruchy elektrickych systémov): RC=ND x PC x Lo

Vypoctové relevantné riziko: Rd=RA+RB +RC<RT

Pre zabezpelenie akceptovatelnej urovne rizika je potrebné pre objekt navrhnut vhodné ochranné
opatrenia pred bleskom a prepatim. Vyhotovenie vonkajSich zariadeni na ochranu pred uc€inkami
atmosférickej podla STN EN 62305-3 bude rieSené ako neoddialené v triede ochrany lIl.

Zachytavacia sastava

Na ochranu proti priamemu uderu blesku je na povrchu strechy navrhnuta mrezova zachytavacia sustava,
tvorena vodiom Al @ 8 mm. Vedenie bude na streche ulozené na typizovanych podperach. Oplechovanie
vyCnievajucich Casti strechy a konStrukcii pripojit nad strechou na najblizSie streSné vedenie
bleskozvodnej sustavy vodicom & 8 mm a typizovanymi svorkami. Na streche sa k zachytavacej sustave
pripoja iba tie kovové Casti a konStrukcie, u ktorych nehrozi zavleCenie prepatia do vnutra objektu. V
pripade, Ze na streche bude umiestneny anténny stoZiar, bude na anténnom stoZiari inStalovany izolovany
bleskozvod v zmysle STN 62305.

Nova zberna sustava na vychodnom a zapadnom kridle na napoji na existujuci, nerieSenu strednu ¢ast
strechy.

Medzi vonkajSou sustavou bleskozvodu a kominmi a vSetkymi el. zariadeniami je potrebné dodrzat
dostato¢nu vzdialenost’ S, podfa STN EN 62 305-3 ¢&l. 6.

Sustava zvodov a uzemnovacia sustava

Pocget zvodov je uréeny pre triedu LPS Ill. Patnast zvodov bude spéjat zbernu sustavu s uzemnovacou
sustavou, ktoru budu tvorit nové uzemfovacie tyCe a €ast zvodov sa napoji na existujucu uzemrfovaciu
sustavu. Zvody budu ukon&ené skuSobnymi svorkami vo vySke 60cm nad terénom. Zvody budu uchytené
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na povrchu fasady na podperach, pri dazdovych zvodov budu uchytené objimkami na dazdovych
zvodoch. Zvody viest priamo, polomer ohybu nema byt mensi ako 20cm.

Uzemnovacia sustava bude typu B — uzemfiovacie ty¢e. Uzemnovaci vodi¢ FeZn D10 sa ulozi v zemi v
hibke 0,5-1m. Ty8ové zemniée zarazit' zvislo do zeme vo vzdialenosti min. 3m od objektu, pricom horny
okraj ty¢e musi byt aspon 0,5m pod povrchom zeme. Vzdialenost' tyéi musi byt aspor dvojnasobok ich
dizky. Ty&ové zemnite sa spoja so zemniacim vodi¢om FeZn D10. Zemny odpor uzemfovacej siete pre
bleskozvod ma byt za obvyklych podmienok Rz< 10 Ohm. Uzemriovacia sustava sa pripoji na bod
rozdelenia sustavy TN-C na TN-S. Vedenie od skuSobnej svorky k zemni€u nesmie mat’ v zemi Ziadny
spoj. Odbocujuce a prepojujuce spoje musia mat’ vzdy dve svorky. Hotové spoje musia byt v zemi dobre
chranené pred kordéziou.

Uzemnenie musi byt prevedené v sulade s STN 33 2000-5-54.

Ochranné opatrenie proti dotykovym a krokovym napatiam — v okoli zvodov vo vzdialenosti min 3m
bude na zemi vrstva izolacného materialu - min 5cm asfaltu alebo min 15cm hrabka Strku - STN EN
62305-3 ¢l. 8. Ak to nebude pri niektorom zvode splnené, tak zvod sa oznacdi na viditelnom mieste
vystraznou tabulkou , Pocas burky dodrzZujte odstup 3m od zvodov bleskozvodu®.

Upozornenie:

Pred zaciatkom zemnych prac investor zabezpeci vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti, aby
pri vykopovych pracach nedoslo k ich poSkodeniu.

Po ukon&eni montaznych prac je potrebné upravit terén a spevnené plochy do pévodného stavu.

Vnutorny systém ochrany pred bleskom

Podla riadenia rizika podlfa STN EN 62305-2 je potrebné pre zabezpecenie pouZivanych elektronickych
zariadeni pred désledkami nadmernych napéti, ktoré mézu vzniknut atmosferickymi javmi a spinacimi
prepétiami, v existujucich hlavnych rozvadzacoch objektu nainstalovat’ kombinované zvodi¢e bleskovych
prudov a prepétia T1+T2.

3 Prevadzkovo-bezpecénostné predpisy

Projektované elektrické zariadenie je nizkeho napatia, zaradené podla ohrozenia do “skupiny B”. Pracu a
udrzbu na el. zariadeniach mézu vykonavat iba pracovnici s predpisanou elektrotechnickou kvalifikaciou
podfa Vyhl. MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

§20 Pouceny pracovnik - pri svojej ¢innosti prichadza do styku s el. zariadenim, ktoré obsluhuje, alebo na
nom pracuje a bol preukazatelne pouceny v rozsahu €innosti vykonavanej na tomto zariadeni

§21 Elektrotechnik - mbéZe vykonavat €innost na vyhradenych el. zariadeniach
§22 Samostatny elektrotechnik - méze samostatne vykonavat €innost na vyhradenych el. zariadeniach

§23 Elektrotechnik na riadenie €innosti alebo na riadenie prevadzky - méze riadit €innost' poucenych
pracovnikov, elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov, alebo riadit prevadzku el. zariadeni v
rozsahu osvedc€enia

§24 Elektrotechnik Specialista - mdze samostatne vykonavat a riadit &innost na vyhradenych el.
zariadeniach v rozsahu osvedcenia a pri dodrziavani v8etkych bezpeCnostnych predpisov a pozZiadaviek.

El. zariadenia pred uvedenim do prevadzky vybavit bezpe¢nostnymi tabulkami.

Montazna organizacia pred uvedenim do prevadzky vykona vychodiskovu odbornu prehliadku a skusku
elektrotechnického zariadenia a vyhotovi spravu o vychodiskovej odbornej prehliadke a skuske podla
STN 33 1500, STN 33 2000-6 a Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. Prehliadky a skusky el. zariadenia NN
poCas prevadzky vykonava prevadzkovatel v lehotach podla citovanej vyhlasky a to s ohladom na
vonkajSie vplyvy stanovené podla STN 33 2000-5-51 (Cast 1.3 tejto TS) a taktieZ s ohfadom na dalSie
kritéria obsiahnuté vo vyhlaske.
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Bezpec€nost’ a ochranu zdravia pri praci na elektrickych zariadeniach a elektroinstalaciach je nutné zaistit
podla zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. , podla STN 34 3100 a im pridruzenym predpisom a STN.

Pre vyhodnotenie zostatkovych nebezpecenstiev z hlfadiska bezpecnosti a zdravia pri praci vyplyvajucich
z navrhovanych rieSeni v urenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, ako aj v zmysle STN 34
3100 pouzivat ochranné a pracovné pomocky, zabezpedit technické a organizacné opatrenia k zaisteniu
bezpecnosti pri praci a zabezpecit ochranu proti Grazom.

Obsluhu elektrickych zariadeni zabezpecovat v zmysle STN 34 3100.

ProtipoZiarne opatrenia a hasenie poziaru v priestoroch s elektrickymi zariadeniami a elektrickymi
indtalaciami je nutné zabezpedovat podla STN 34 3100. Ochranné opatrenia proti nebezpe¢nym u¢inkom
statickej elektriny zabezpec€ovat v zmysle STN 33 2030:1986 a jej pridruzenymi predpismi a STN.

Neodstranitelné nebezpedenstvo a ohrozenie od navrhovanych el. zariadeni v uréenych prevadzkovych a
uzivatelskych podmienkach méze nastat :

- pri neodbornej a nezaskolenej obsluhe
ochranné opatrenie :

v8etky zariadenia smie obsluhovat len poucena a zaskolena obsluha

4 Vplyv na zivotné prostredie

Navrhované zariadenia nemaju pocCas svojej zZivotnosti Ziadne negativhe dopady na Zivotné prostredie.
Pocas prevadzky neprodukuju ziadne odpady ani nebezpeéné latky. Po skonéeni Zzivotnosti (min. 30
rokov) sa mézu kompletne recyklovat.

Evidenéné ¢. SKSI 6493 14.530.
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