VSEOBECNA CAST :

Predmetom statického posudku je zhodnotenie nosnej konstrukcie objektu po statickej
stranke kvoli zmene stresné¢ho plasta. Ako podklady boli dodané stavebné vykresy Ing.
Zahorsky. Objekt je atypickd stavba vyuzivana ako budova polikliniky. Hlavné objekty su
dvojpodlazné s jednopodlaznymi Cast’ami, stredna jednopodlazna Cast’ sa neriesi. Objekt je
obdiznikového tvaru s rozmermi 35,300 x 11,15 m, jednopodlazné Casti 9,8 x 4,65 m. Nosna
konstrukcia je murovand. Popis stavebnych tuprav je v technickej sprave stavebnej Ccasti,

ktora spracoval Ing. Zahorsky a sluzi ako podklad pre spracovanie posudku.

NOSNA KONSTRUKCIA:
SKUTKOVY STAV — BURACIE PRACE:

Nosna konstrukcia je pozdiZna tvorena obvodovymi tehelnymi murivami hrabky 450
mm. Muriva vytvaraju dvojtrakt so svetlostou 4,8 + 4,2 m. Stropy st z panelov PZD hrabky
250 mm. Strecha je rieSend ako plytka sedlova s drevenych krokiev s debnenim, priestor pod
krokvami vysypany Strkovym nasypom. Celd konsStrukcia streSného plasta sa odstrani az po
stropny panel. Ostatné buracie prace nemaju staticky charakter a st popisané v technicke;j
sprave v stavebnej casti. Odstrani sa nosnd konsStrukcia stien vylezu na strechu pri

kominovom tele.

NOVE KONSTRUKCIE:

Nova konstrukcia strechy je rieSend ako vegetacnd s tep. izoldciou. Zat'azenie novej
konstrukcie strechy je menSie ako bolo povodné zatazenie strechy, takze nedochadza
k pritazeniu stropnych panelov ani obvodovych nosnych konstrukcii a zékladov.
Polystyrénové dosky treba kotvit’ pomocou PUK lepidla alebo teleskopov na silu 0,5 kN/m2
po ploche, po obvode je navrhnuty Strkovy nasyp 150 mm takZe obvodové konStrukcie

netreba kotvit’ na zosilnené namdhania od sania vetrom po obvode strechy.

ZATAZENIE KONSTRUKCII:

Podl'a STN EN 1991 — 1 — 4 je zatazenie vetrom pre Vbo =24 m/s terén typu III
— obec od 0,46 kN /m? do 0,53 KN/m2 pre Hmax = +11,00 . Ostatné zataZenia miestnosti



zostavaju nezmenené. Zatazenie novou konstrukciou strechy je menSie ako bolo povodné

zatazenie strechy. Stavebné upravy nepritazuji nosnu konstrukciu objektu.

ZAVER:

Nedochadza k pritazeniu jestvujucich nosnych konstrukcii a zékladov, takze po statickej

stranke

SUHLASIM

s navthovanymi stavebnymi Upravami zateplenim obvodovych stien a strechy objektu.

Pre realizdciu si spracuje dodavatel stavby vyrobni dokumenticiu kotvenia
polystyrénu podla jeho moznosti na sily uvedené v statickom vypocte. Popis vsetkych
stavebnych prac je v technickej sprave v stavebnej Casti.

Cast’ nosnych muriv je poskodenych vymyvanim vody z odkvapov vody v podzakladi,
je nutné pred prevddzanim =zateplenia strechy previest' Ciastoénil sanaciu zdkladovych
konstrukeii.

Pri vystavbe dodrzat' bezpecnostné predpisy v stavebnictve vydané v zékone ¢.
124/2006 z 2.februara 2006 a doplitujicom zékone ¢. 154/2013 z 23.maja 2013 o bezpecnosti
a ochrane zdravia v praci a vo vyhlaSke 398/2013 a 508/2009 o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami. Dodrzat’ vSetky predpisy, normy a vyhlasky platné na

uzemi SR pre vystavbu.

ZOZNAM POUZITEJ LITERATURY A NORIEM:

1. STN EN 1990 eurokdd: Zasady navrhovania
2. STN EN 1991 — 1 - 9 eurokdd 1: Zatazenie konStrukcii
3. Stavebné vykresy od profesie architektura Ing. Zahorsky

V Ruzomberku 28.11.2019 Vypracoval: Ing. Betko Ludovit
Autorizovany statik



